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BRODNICA 1
Brodnica 1 H ZAR

Konstrukcja oparta na dwu-belkowym kultywatorze z talerzami
niwelujacymi zamontowanymi na podtuznicach watu, co umozliwia
zmiang glebokos$ci pracy talerzy wraz ze zmiang ustawienia watu.

Dane techniczne U753L | U7S3L | U753L | U753L
1 2 12,6 /3 3,7
Szeroko$¢ robocza 2,1 2,6 3.0 37

Zespol roboczy Kultywator + talerze niwelujace + wal
Liczba zebéw . 5 6 7 9
Moc KM 80 100 120 160
Masa z zabezp.

- kolkowym kg 860 970 1140
- Sprezynowym kg 990 1200 1420

° Agregaty uprawowe podorywkowe stuza do uprawy pozniwne;j
B ro d n l c a 1 $ciernisk. Zeby robocze z podcinaczami mocowane na dwoch
belkach moga by¢ wyposazone w redlice dwusercowe lub typu
Lemken i zabezpieczenia przeciw przecigzeniom kotkowe (K)

lub sprezynowe (S). Wszystkie modele wyposazone sg standardowo

w wat rurowy R540 lub opcjonalnie w wat pierscieniowy T-ring,
Crosskill, Packer lub falisty typu W.
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Dane techniczne! J.m. U753 | U753 | U753 | U753 | U753
/2,1 /2,6 /3 /3,7 /4,5

Szer. robocza m 2,1 2,6 3,0 3,7 4,5 5,3

Zespol roboczy Kultywator + talerze niwelujace + wal

Moc KM 80 100 120 160 200 260
Masa z zabezp.

- kotkowym kg 770 840 940
- sprezynowym | kg 930 980 1165

U 753
/53

1400 1760 1990
1735 | 2180 2490

Dane techniczne ) U753A | U753A U 753A Bro dn ica 1 A

/2,1 /2,6 /3
Szwroko$¢ robocza 2,1

Zespol roboczy

2,6 3,0
Kultywator + talerze + zgrzeblo*

+ wal + wal strunowy*
Liczba zebéw . 5 | 6 | 7

Regulacja glebokoSci Bezstopniowa

Moc 90 110 130
Masa z zabezp.
- kotkowym

- Sprezynowym
*opcja

940 1040
1080 1265

Zamontowanie talerzy niwelujacych na podtuznicach watu utatwia regulacje glebokosci pracy. Zgrzebto do
stomy (opcja) wyrownuje glebe przed watem i rozrzuca rownomiernie resztki.

Agregaty podorywkowe
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/2,1 /2,6 /3
Szeroko$¢ robocza 2,1 2,6 3,0
Zespot roboczy Kultywator +talerze + wal
Liczba z¢béw . 7 8 10
Podzialka z¢béw 320 320 320
Liczba belek rob. . 3 3 3
Moc 115 130 150
Masa z zabezp.
- kotkowym 890 980 1190
- SpreZynowym 1050 1230 1550

BFOdnica IB Dane techniczne m. U 753B |U 753B|U 753B

Dzigki rozmieszczeniu elementow roboczych na trzech belkach ramy i mniejszej podziatce lepiej podcina i
doktadniej miesza glebe przy zmniejszeniu jednostkowych oporow zgba.

Agregat przeznaczony jest do szerokiego zakresu upraw od $cierniskowej, poscierniskowej posrednich az do uprawy
przedsiewnej. Mocne zeby robocze typu S o przekroju 70x12 mocowane na 4-belkowym kultywatorze zakonczone
moga by¢ z redliczka prosta lub gesiostopka. Z tytu wat kruszaco zaggszczajacy rurowy lub inny z oferty firmy. Maszyny
produkowane sa w wersji zawieszanej oraz potzawieszane;.

Zawieszane Pélzawieszane
stale hydr. skladane hydr. skladane
U581 | U581 | U581 | US81H | US81H | US81H | US80H | US80H | US80H

/2,6 /3 /4 /4 /5 /6 /4 /5 6
Zespot rob. wléka* + kultywator + wal + niwelator* + zgrzeblo*
Tlo$¢ zebéw . 26 26 32 38 26 32
Szeroko$¢ . . . 4.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0
Moc 105 120 140 160 140 160
Masa 1050 | 1300 1500 1800 | 2100 | 2300
*Opcja

Dane

Symbol

Przeznaczona jest do nie przesuszonych $ciernisk, zarowno
dtugich z rozdrobniong stomg (mulcz ) jak i1 krotkich. Na tgkach
roztrzasa kretowiska, przyspiesza wzrost ro$lin nienaruszajac
systemu korzennego.

Dane techniczne J.m. | U209/5,5 | U209/6,5
Liczba zebow szt. 55 65
Szerokos¢ robocza m 5,5 6,5
Moc KM 75 90
Masa (z listwami) kg 770 900
Predkos$¢ robocza 15 15
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