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SIPMA PB 820 POLKA
SIPMA PB 830 POLKA
SIPMA PB 930 POLKA
SIPMA PB 940 POLKA

PŁUGI
OBRACALNE I ZAGONOWE

SIPMA PG 830 ORKA
SIPMA PG 840 ORKA

NOWE PRODUKTY
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Stabilna rama pługa
zapewnia trwałość konstrukcji i wysoką efektywność pracy.

Koło podporowe boczne 
zapewnia idealne położenie robocze i łatwość ustawienia 
głębokości.

Łamacze 
ułatwiają przykrywanie resztek roślinnych i obornika.

Siłownik odchylenia ramy i do transportu 

(SIPMA PB 930 POLKA, SIPMA PB 940 POLKA)
służy do ustawienia pługa w osi ciągnika, co ułatwia dokonanie 
płynnego obrotu i powrót do wcześniej ustawionych 
parametrów pracy oraz „schowanie” pługa za ciągnik podczas 
transportu.

PŁUGI OBRACALNE 
SIPMA PB 820 POLKA           SIPMA PB 830 POLKA     
SIPMA PB 930 POLKA           SIPMA PB 940 POLKA
Pługi obracalne SIPMA to maszyny wykorzystywane do obróbki gleby po różnych obsadzeniach 
i obsiewach. Praca pługa polega na odcinaniu i odwracaniu gleby na odpowiedniej głębokości i szerokości. 
Pługi cechują się łatwością obsługi i solidnym wykonaniem. Szeroka oferta wyposażenia dodatkowego 
umożliwia dostosowanie pługa do różnych warunków pracy.

Zabezpieczenie śrubowe 
zapewnia dodatkową ochronę w sytuacji, gdy maszyna natknie 
się na przeszkody takie jak np.: korzenie, kamienie.

Zabezpieczenie resorowe i hydrauliczne 

(wyposażenie dodatkowe) 
zapewniają ciągłą ochronę pługa w sytuacji, gdy maszyna 
natknie się na przeszkody takie jak np.: korzenie, kamienie.

Regulacja szerokości orki 
umożliwia optymalne przystosowanie maszyny do warunków 
glebowych, mocy ciągnika oraz wykonywanych zabiegów 
agrotechnicznych.

Koło podporowo-transportowe  
(wyposażenie dodatkowe)
wykorzystywane jest zarówno do utrzymania jednakowej 
głębokości roboczej w czasie pracy, jak i do odciążenia ciągnika 
podczas transportu.

Dodatkowy korpus 
umożliwia szybką rozbudowę pługa o parę lemieszy.

szerokość ROBOCZA KORPUSU 280 - 480 mm

Przedpłużki (wyposażenie dodatkowe) 
ścinają wierzchnią warstwę skiby i zrzucają ją na dno bruzdy.  
W ten sposób górna warstwa gleby o zniszczonej strukturze, 
silnie zadarniona lub mająca dużo resztek roślinnych, dostaje się 
na dno bruzdy.

Odkładnica ażurowa jednolita  
(wyposażenie dodatkowe)
łatwo wymienialna, sprawdza się na glebach zwięzłych  
i gliniastych oraz charakteryzuje się zmniejszonymi oporami  
w czasie pracy.

Amortyzator koła 
tłumi uderzenia podczas obrotu.

Lemiesz z dłutem 
umożliwia orkę na glebach suchych. Dodatkowo dłuto 
dwustronne zmniejsza koszty przy jego wymianie poprzez 
wykorzystanie drugiej końcówki dłuta.

Równoległobok 
który stanowi układ połączenia ramy z obrotnikiem, umożliwia 
łatwą i szybką regulację pierwszej skiby.

MODEL PB 820  
POLKA

PB 830  
POLKA

PB 930  
POLKA

PB 940  
POLKA

Szerokość robocza korpusu (regulowana) mm 280, 320, 360, 400, 440 280, 320, 360, 400, 440 360, 400, 440, 480 360, 400, 440, 480

Liczba korpusów szt. 2 3 3 4

Dodatkowy korpus - dostawka szt. 1 1 1 1

Rozstaw korpusów mm 850 850 950 950

Prześwit pod ramą mm 780 780 820 820

Szerokość orki (regulowana) mm
560, 640, 720,  

800, 880
840, 960, 1080,  

1200, 1320
1080, 1200, 
1320, 1440

1440, 1600, 
1700, 1920

Szerokość orki z dostawką (regulowana) mm
840, 960, 1080,  

1200, 1320
1120, 1280, 1440,  

1600, 1760
1440, 1600,  
1760, 1920

1800, 2000, 
2200, 2400

Maksymalna głębokość orki mm 350 350 350 350

Prędkość robocza km/h 5 - 7 5 - 7 5 - 7 5 - 7

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 44 (60) 59 (80) 77 (105) 107 (145)

Zapotrzebowanie mocy z dostawką kW (KM) 59 (80) 74 (100) 107 (145) 133 (180)

Wyposażenie

zabezpieczenie śrubowe    

zabezpieczenie resorowe    

zabezpieczenie hydrauliczne    

siłownik odchylenia ramy i do transportu × ×  

przedpłużek standardowy (para)    

odkładnica ażurowa jednolita (para)    

dodatkowy krój talerzowy standardowy (para)    

krój talerzowy wahliwy (para)    

dodatkowy krój talerzowy wahliwy (para)    

dodatkowy krój talerzowy sprężynowy (para)    

wzmocnienie resorów z 5 do 7 piór  
(na jeden korpus)

   

belka do narzędzia doprawiającego  
z chwytakiem mechanicznym

   

belka do narzędzia doprawiającego  
z chwytakiem hydraulicznym

   

przedłużka zaczepu pługów o 15 cm    

koło podporowo-transportowe tylne  
10.0 / 80 - 12

× ×  

koło podporowo-transportowe boczne 
10.0 / 80 - 12

× ×  

Wymiary bez dostawki

długość mm 2200 3000 3300 4100

szerokość mm 1750 2100 2180 2580

wysokość mm 1700 1700 1800 1800

Masa kg 800 1000 1100 1300

  – standard,  – wyposażenie dodatkowe,  × – niedostępne
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www.sipma.plwww.sipma.pl

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin,  Polska
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A.  
oraz u Partnerów Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
i jest publikowana w celach informacyjnych. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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Produkty objęte sprzedażą w systemie 
Finansowanie SIPMA Dwuletnia gwarancja

Stabilna rama pługa 
zapewnia trwałość konstrukcji i wysoką efektywność pracy.

Koło podporowe boczne 
zapewnia idealne położenie robocze i łatwość ustawienia 
głębokości.

Łamacz 
ułatwia przykrywanie resztek roślinnych i obornika.

Regulacja szerokości orki 
umożliwia optymalne przystosowanie maszyny do warunków 
glebowych, mocy ciągnika oraz wykonywanych zabiegów 
agrotechnicznych. 

Zabezpieczenie śrubowe 
zapewnia dodatkową ochronę w sytuacji, gdy maszyna natknie 
się na przeszkody takie jak np.: korzenie, kamienie.

PŁUGI ZAGONOWE 
SIPMA PG 830 ORKA             SIPMA PG 840 ORKA 
Pługi zagonowe przeznaczone są do wykonywania średniej i głębokiej orki oraz podorywek wszelkich 
gleb o wilgotności umożliwiającej prawidłową pracę w warunkach terenowych pól płaskich  i pofałdo-
wanych, wzdłuż i w poprzek pochylenia. 

szerokość ROBOCZA KORPUSU 300 - 400 mm
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MODEL PG 830 ORKA PG 840 ORKA

Szerokość robocza korpusu (regulowana) mm 300, 330, 370, 400 300, 330, 370, 400

Liczba korpusów szt. 3 4

Dodatkowy korpus - dostawka szt. 1 1

Rozstaw korpusów mm 850 850

Prześwit pod ramą mm 750 750

Szerokość orki (regulowana) mm 900, 990, 1110, 1200 1200, 1320, 1480, 1600

Szerokość orki z dostawką (regulowana) mm 1200, 1320, 1480, 1600 1500, 1650, 1850, 2000

Maksymalna głębokość orki mm 350 350

Prędkość robocza km/h 5 - 7 5 - 7

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 44 (60) 59 (80)

Zapotrzebowanie mocy z dostawką kW (KM) 59 (80) 74 (100)

Wyposażenie

belka do narzędzia doprawiającego  

lemiesz z dłutem  

Wymiary bez dostawki

długość mm 2680 3480

szerokość mm 1300 1890

wysokość mm 1430 1430

Masa kg 470 550

  – standard,  – wyposażenie dodatkowe,  × – niedostępne
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