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PRZYCZEPY ROLNICZE
SIPMA PR 600 EKO - SIPMA PR 800 EKO
SIPMA PR 1000 EKO

Przyczepy rolnicze z tréjstronnym wywrotem skrzyni charakteryzuja sie solidng konstrukcja i uniwersal-
noscig zastosowan. Ich atutem sg zastosowane podzespoty renomowanych firm.

HOMOLOGACJA DO 40 km/h o _________

/3 TROJSTRONNY WYLADUNEK SKRZYNI -7
—

Z’) SYSTEM HYDRAULIKI SILOWE)

Homologacja

do 40 km/h umozliwia poruszanie sie po drogach publicznych.

Szyber w $cianie tylnej ©

sie s . umozliwia precyzyjny wysyp strumieniowy zboza. W potaczeniu
Mozliwos¢ uzytkowania przyczepy z rynng utatwia prace z réznego rodzaju przenosnikami ziarna.
jako platformy. Po demontazu burt bocznych mozna uzywac
przyczepe jako platforme do przewozu bel stomy, siana .
i sianokiszonki. Drabina @

zapewnia wygodny i bezpieczny dostep do wnetrza przyczepy.

Skrzynia tadunkowa ©

jest dostosowana do przewozu 10 Europalet. Plandeka ze stelazem

zabezpiecza fadunek przed szkodliwymi warunkami
atmosferycznymi.
Wytrzymata rama Yy
wykonana z profili zamknietych pozwala na dtugotrwate Burt
uzytkowanie przyczepy. urty

dzieki duzej sztywnosci zapewniajg trwatos¢ konstrukgji.

Tylny zaczep ©

oraz przytacza instalacji pneumatycznej i hydraulicznej Centralne ryglowania burt

umozliwiajg agregacje drugiej przyczepy. skracaja czas wytadunku oraz poprawiajg ergonomie.

Burty uchylne ©
na boki i do tytu utatwiaja eksploatacje przyczepy.

Teleskopowy sitownik hydrauliczny O

zapewnia tréjstronny wytadunek przyczepy (na bokii do tytu).
Przegubowe zawieszenie sitownika o dwdch osiach obrotu
zabezpiecza go przed uszkodzeniem. Sitownik wyposazony jest
takze w zawor odcinajacy hydraulike przy maksymalnym kacie
wywrotu 45°.

Uszczelnienia burt

zapewniaja szczelnos¢ skrzyni tadunkowej, ktéra moze stuzy¢ do
przewozu zboza i rzepaku.

‘ PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE
4 \E FINANSOWANIE SIPMA
Eu\u DWULETNIA GWARANCJA

gwarancji



www.sipma.pl

MODEL PR 600 EKO PR 800 EKO PR 1000 EKO
tadownos¢ t 6 8 10
Pojemnos¢ tadunkowa z nadstawka / bez nadstawki m? 10,3/5,72 11,6/6,33 12,7/6,35
Powierzchnia tadunkowa m? 11,55 11,55 11,55
Dopuszczalna masa catkowita kg 8600 11000 13500
System wywrotu tréjstronny tréjstronny tréjstronny
Kat wywrotu skrzyni tadunkowej (do tytu, na boki) 45° 45° 45°
(ylinder teleskopowy - skok mm 1600 1600 1600
Zawieszenie resory paraboliczne resory paraboliczne resory paraboliczne
Rozstaw ket mm 1950 1950 2100
Rozstaw osi mm 3298 3298 3275
Grubos¢ blachy Sciany mm 2 2 2
Grubos¢ blachy podtogi mm 3 3 3
Ciegno dyszla mm 240 240 240
Maksymalna predkos¢ km/h 40 40 40
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 35 (46,6) 40 (54,4) 50 (68)
Wyposazenie
instalacja hamulcowa 2-przewodowa (] (] (]
instalacja hamulcowa 1-przewodowa O (@) (@)
hamulec reczny (] (] (]
tylne wyjscia hamulcow [ ) [ ) [ ]
tylne gniazdo elektryczne (] (] (
oéwietlenie (instalacja elektryczna) [ ) [ ) [ ]
tylny zaczep manualny (] (] ()
tylny zaczep automatyczny @) (@) (@)
tylny zaczep obrotowy @) (@) (@)
tylne wyjscia hydrauliki (] (] (]
koto zapasowe z winda @) (@) (@)
btotniki két tylnych (] (] (]
plandeka ze stelazem O @) O
szyber zsypowy do ziarna (] (] (]
drabinka i stopnie burtowe () [ ) [ ]
kota 11,5/80-15,3 (] X X
kofa 400 /60 - 15,5 (szerokie ogumienie) O o X
kota 385/65R 22,5 X X [ ]
Wymiary skrzyni tadunkowej wewnatrz
dtugos¢ mm 4770 4770 4770
szeroko$¢ mm 2422 2422 2422
wysokosc z nadstawka / bez nadstawki mm 900/ 500 1000/500 1100/600
odlegtos¢ skrzyni od podtoza mm 178 178 1331
Wymiary przyczepy
dtugos¢ mm 6760 6760 6790
szerokos¢ mm 2550 2550 2550
wysokos¢ mm 2100 2210 2430
Masa kg 2500 2520 3220

® — standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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Szczegélowe informadje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA S.A.
SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.
A Ul ,
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest
! publikowana w celach informacyjnych
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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