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ROZDRABNIACZE BEL
SIPMA RB 1200 KRUK - SIPMA RB 1500 KRUK

Rozdrabniacze bel SIPMA RB 1200 KRUK i SIPMA RB 1500 KRUK przeznaczone s3 do rozdrabniania, zadawa-
nia lub scielenia bel stomy, siana i sianokiszonki w budynkach inwentarskich lub na otwartej przestrzeni.

o 4= 's  7ASIEG KLADZENIA SEOMY 14 m

Z SYSTEM HYDRAULIKI SItOWE)J

Beben nozowy O Tylna sciana zatadowcza @
rozdrabnia materiat i podaje na fopatki wirnika wyrzutowego, uruchamiana sitownikiem hydraulicznym pozwala na tatwy
zapewniajac duza przepustowosc i wydajnos¢ maszyny, i szybki zatadunek beli na maszyne.

natomiast model SIPMA RB 1500 KRUK posiada dwa bebny

drabniajace. q q
(CHEIRIEIE RS Regulator przeptywu oleju w rozdzielaczu

hydraulicznym

Ruszt montowany nad bebnem nozowym umozliwia sterowanie predkoscia przenosnika podtogowego,

zapewnia réownomierne podawanie materiatu na beben nozowy, ktory przesuwa materiat na beben rozdrabniajacy. Daje to
zabezpiecza maszyne przed zapchaniem oraz zwieksza jej mozliwo$¢ dostosowania predkosci liniowej przenosnika do
trwatosc¢ i niezawodnosc. rodzaju rozdrabnianego materiatu oraz zapewnia optymalne

wykorzystanie mozliwosci eksploatacyjnych maszyny.
Mechaniczny, tancuchowy przenosnik podtogowy O

dzieki napedowi hydraulicznemu moze pracowac ze zmienng
predkoscia, regulowang bezstopniowo.

Uniwersalna konstrukcja rozdrabniaczy @

umozliwia zadawanie sianokiszonki i Scielenie stomy

w budynkach inwentarskich oraz na otwartej przestrzeni.
Rozdrabniacz bel SIPMA RB 1200 KRUK przeznaczony jest do
rozdrabniania bel cylindrycznych, natomiast SIPMA RB 1500
KRUK do rozdrabniania bel cylindrycznych

i prostopadtosciennych.

Elektroniczny sterownik ©

w rozdrabniaczu SIPMA RB 1500 KRUK i trzysekcyjny rozdzielacz
hydrauliczny w rozdrabniaczu SIPMA RB 1200 KRUK zapewniaja
sterowanie maszyna z miejsca pracy operatora ciggnika.

Hydraulicznie sterowany kanat wyrzutowy ©

pozwala na kierowanie rozdrobnionego materiatu bezposrednio
do ztoboéw i regulacje zasiegu wyrzutu na odlegtos¢ do ok. 14 m
(np. przy scieleniu stomy). W rozdrabniaczu SIPMA RB 1500 KRUK
obrotowy kanat wyrzutowy posiada ptynna regulacje kierunku

o kat 200°.
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MODEL RB 1200 KRUK RB 1500 KRUK
Maksymalny zasieg ktadzenia stomy m 14 14
Maksymalna wysoko$¢ zadawania paszy mm 1200 2500
Maksymalna szerokosc rozdrabnianej beli mm 1200 1500
Maksymalna $rednica rozdrabnianej beli mm 1500 2000
Szacowany czas rozdrabniania beli min. 3 2
Liczba jednoczesnie rozdrabnianych bel szt. 1 2
Dfugos¢ skrzyni tadunkowej mm 1350 2350
Szerokos¢ skrzyni tadunkowej mm 1300 1600
Obroty WOM obr./min 540 540
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 40 (55) 60 (80)
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy [ [ ]
Wymiary

dtugos¢ mm 3400 5760

szerokos¢ mm 2000 2300

wysokos¢ mm 1850 2800
Masa kg 1200 2100

® — standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE E
LATA

e FINANSOWANIE SIPMA DWULETNIA GWARANCJA

gwarangji
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Szczegslowe informadje nt. produktow uzyskaja Paristwo w SIPMA SA.
SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu

tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
! c i weg ijest publikowana w celach informacyjnych.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

KP-14.04-PL-15.02



