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SYSTEM NADWOZI WYMIENNYCH KOMBO PODWOZIE WYMIENNE
to modutowy system nadwozi wymiennych: SIPMA PW 2420 KOM BO

@ nadwozia skrzyni o tadownosci 1620 t,,

Podwozie wymienne SIPMA PW 2420 KOMBO stanowi podstawowy element Systemu Nadwozi
© nadwozia rozrzutnika o objetosci 161 20 t,,

Wymiennych i stuzy do montowania na nim poszczegdlnych nadwozi.
Podwozie wymienne SIPMA PW 2420 KOMBO typu tandem, to dwie osie sktadowe z zawieszeniem
sprezynowo-hydraulicznym.

© nadwozia platformy o tadownosci 14 t,,
0 nadwozia objetosciowego o objetosci 35140 m?,

ktore mozna agregowac z uniwersalnym podwoziem wymiennym SIPMA PW 2420 KOMBO o dopuszczalnej

masie catkowitej 24 t. System Nadwozi Wymiennych przeznaczony jest do holowania na dolnym zaczepie MODEL PW 2420 KOMBO
transportowym ciggnikéw co najmniej klasy 2 (sita uciggu co najmniej 20 kN i minimalne obcigzenie T : 2
pionowe na dolnym zaczepie transportowym 18 kN). Podwozie wymienne SIPMA PW 2420 KOMBO jest Dopuszczalne obciazenie zaczepu kg 2500
przeznaczone do przewozenia tylko nadwozi wyposazonych w zaczepy mocujace przeznaczone dla Rozstaw kot mm 2050
Systemu Nadwozi Wymiennych. Rozstaw osi mm 1525

Srednica oka zaczepu mm 40

Sita uciaqu ciagnika holujacego kN >20

Maksymalna predkos¢ km/h 40

Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy ()

kota 560/ 60 R 22,5 (]

kota 19,5R 22,5 O
Beznarzedziowy system agregacji © kota 20,5R 22,5 o
umozliwia doktadng i bezpieczng agregacje kazdego nadwozia. Kota 500/45R 22,5 o

i . Wymiary

Podwozie resorowane hydraulicznie @ -

dtugos¢ mm 8883
zapewnia komfort pracy zestawem.

szeroko$¢ mm 2550
Dyszel regulowany i resorowany hydraulicznie @ wysokos¢ mm 1836

Masa kg 3970

umozliwia fatwe dostosowanie do pracy kazdego nadwozia.

® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

Bezprzewodowe sterowanie

zapewnia komfort pracy operatora.

<<0 WIELOFUNKCYJNOSC

Os hydraulicznie skretna ©

umozliwia sprawna agregacje nadwozi oraz fatwe HOMOLOGACJA DO 40 km/h
manewrowanie zestawem.
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NADWOZIE SKRZYNIA
SIPMA NS 1600 KOMBO - SIPMA NS 2000 KOMBO

Nadwozie skrzynia SIPMA NS 1600 KOMBO i SIPMA NS 2000 KOMBO stuza do przewozu tadunkow
masowych. tadunki sypkie moga by¢ wytadowane poprzez odblokowanie zamkow burt i przechyt skrzyni
na boki i do tytu.

HOMOLOGACJA DO 40 km/h

/3 TROJSTRONNY WYLADUNEK SKRZYNI
—

Z SYSTEM HYDRAULIKI SILOWE)J
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Burty ©
FUHRMANN zapewniajg trwatos¢ konstrukgji. Plandeka ze stelazem @

zabezpiecza fadunek przed szkodliwymi warunkami
Burty uchylne atmosferycznymi.

na boki i do dotu utatwiaja eksploatacje skrzyni.

NS1600 NS2000

Hydrauliczne centralne ryglowanie burt i KOMBO KOMBO

skraca czas zatadunku i wytadunku. tadownos¢ t 16 20
Objetos¢ skrzyni m’ 19,5 25

Drabina Wymiary

zapewnia wygodny dostep do wnetrzna przyczepy. dhugos¢ T 7257 7257

szerokos¢ mm 2550 2550
Sitownik teleskopowy wywrotu skrzyni @ R o 1306 1606
dzieki swojej konstrukgji, pozwala uzyskac duzy zasieg suwu Masa kg 2500 2640

roboczego.

NADWOZIE ROZRZUTNIK OBORNIKA
SIPMA NR 1600 KOMBO - SIPMA NR 2000 KOMBO

Nadwozie rozrzutnik obornika SIPMA NR 1600 KOMBO i SIPMA NR 2000 KOMBO sa przeznaczone wytgcznie
do rozrzucania obornika, torfu i kompostu. Moga one stuzyc¢ takze jako przyczepy do transportu ptodéw
rolnych w obrebie gospodarstwa rolnego i na drogach publicznych, pod warunkiem zdemontowania

HOMOLOGACJA DO 40 km/h

o 4= ‘s SZEROKO$C ROZRZUTU 10 m

zespotu rozrzucajgcego.

Z}) SYSTEM HYDRAULIKI SIHOWEJ
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Nadwozie
stanowi skrzynia stalowa z przenosnikiem podtogowym
zgrzebtowym.
NR1600 NR2000
MODEL
Dwubebnowy, pionowy adapter slimakowy @® KOMBO KOMBO
z nozami tnacymi zapewnia wysokie rozdrobnienie tadownos¢ t 16 20
rozrzucanego materiatu oraz duzy zasieg i rbwnomiernos¢ Pojemnos¢ i 19 23
rozrzutu. . 2
Liczba bgbnow ot ) )
rozrzucajacych
Uniwersalny adapter ;
Wymiary
umozliwia rozrzut obornika, torfu lub kompostu. >
dtugos¢ mm 7810 7810
28 aq szeroko$¢ mm 2521 2530
Potréjny przenosnik podtogowy
. . . . wysokos¢ mm 2620 2800
napedzany hydraulicznie zapewnia bezstopniowe regulowanie
ilosci rozrzucanego materiatu. Masa kg 5252 5555

Noze adaptera ze stali HARDOX ®

zapewniaja trwatos¢ konstrukgji i niezawodnos¢ w eksploataciji.

Klapa hydrauliczna @

zamykajaca skrzynie tadunkowa, zapobiega wypadaniu
zawartosci podczas transportu.

Drewniana listwa ®

zabezpiecza burty przed uszkodzeniami mechanicznymi
podczas prac zatadunkowych.




NADWOZIE PLATFORMA
SIPMA NP 1400 KOMBO

Nadwozie platforma SIPMA NP 1400 KOMBO przeznaczone jest do przewozu stomy i siana w postaci
bel lub kostek prasowanych. Nadwozie stanowi platforma tadunkowa z przednia sciang w postaci ramy.
Tylna $ciana w postaci ramy wysuwana jest wzdtuz osi platformy. Sciana przednia i tylna potgczone sg

przegubowo z platforma.

HOMOLOGACJA DO 40 km/h

MODEL
Tylna sciana rozsuwana hydraulicznie @ radownosé
zapewnia szybkie dostosowanie platformy do potrzeb. Wymiary
] J dtugos¢
Stabilna konstrukcja @ -
szerokos¢
umozliwia zatadunek i przewdz bel w dwoch warstwach. Na D
nadwozie platforme mozna zatadowa¢ maksymalnie 30 bel wysokos¢
o srednicy 1,2 m. Masa

z SYSTEM HYDRAULIKI SItOWE)J
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mm

mm

mm

kg

NP 1400 KOMBO

14

9190 - 10700
2550
2553
2190

NADWOZIE OBJETOSCIOWE
SIPMA NO 3500 KOMBO E - SIPMA NO 4000 KOMBO

Nadwozie objetosciowe SIPMA NO 3500 KOMBO i SIPMA NO 4000 KOMBO stuza do przewozu pasz oraz
lekkich materiatow sypkich. Wytadunek nastepuje przez ruch przenosnika zgrzebtowego zamontowanego
na podtodze skrzyni tadunkowej. Wytadunek mozliwy jest po uprzednim podniesieniu klapy tylnej.

HOMOLOGACJA DO 40 km/h
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Nadstawki @

uchylane hydraulicznie utatwiaja uzytkowanie przyczepy. MODEL N0 3500 NO 4000
KOMBO  KOMBO
Bezstopniowa regulacja Ladownoéd : 953 931
posuwu przenos$nika podtogowego. Objetodeéskrzyni m 35 2
Wymiar
Hydraulicznie podnoszona klapa tylna @ ydi )
$¢ 7608 7608
umozliwia wytadunek przyczepy. ug(:(sc” i 2550 2550
szerokos¢ mm
Hydraulicznie opuszczana klapa przednia © wysokos mm Al )
Masa kg 4500 4720

utatwia napetnianie skrzyni przyczepy podczas pierwszego
przejazdu za sieczkarnia.
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SYSTEM NADWOZI WYMIENNYCH KOMBO

Ideg tego systemu jest minimalizacja kosztéw uzytkowania wielu maszyn na jednym uniwersalnym podwoziu wymiennym
SIPMA PW 2420 KOMBO. Uzytkownik kupujac podwozie wymienne moze w dowolnym okresie dokupic¢ kolejne wymienne nadwozia.

Operacja zatadunku i roztadunku nadwozi wymiennych realizowana jest poprzez zastosowanie w podwoziu wymiennym zespotu
jezdnego wyposazonego w sitowniki hydrauliczne, ktére umozliwiaja regulacje wysokosci potozenia powierzchni ramy nosne;j.

Podwozie SIPMA PW 2420 KOMBO posiada homologacje jako przyczepa ciezarowa rolnicza. Dzieki temu mozna poruszac sie zestawem
(podwozie plus dowolne nadwozie) réwniez po drogach publicznych.

Wszystkie nadwozia wymienne wyposazone sg w nogi podporowe, ktére stuzg do postoju niezamontowanego na podwoziu nadwozia.
Nogi te sg sktadane recznie po podniesieniu nadwozia przez uniwersalne podwozie.

Produkt objety sprzedazg w systemie Finansowanie SIPMA z oprocentowaniem 0%.

Okres sptat finansowania do 7 lat. Czestotliwos¢ rat dostosowujemy do preferencji klienta. Wysokos¢ pierwszej wptaty wynosi zaledwie 10% ceny brutto
kupowanej maszyny. Sprzedaz w systemie Finansowanie SIPMA jest realizowana w siedzibie SIPMA S.A. oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A.

Sklep Internetowy SIPMA.

Oferta Sklepu internetowego SIPMA obejmuje produkty SIPMA, oryginalne czesci zamienne do produktéw SIPMA oraz szeroka game watéw przegubowo-
teleskopowych. Ponadto na stronie www.sipma.pl dostepny jest Konfigurator WPT umozliwiajacy samodzielng konfiguracje watu.

PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE E
# FINANSOWAN E SIPMA un DWULETNIA GWARANCJA

gwarangji

2.

~ SIPMA C€

Szczegotowe informadje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA S.A.
SIPMA SA, ul. BUdOWIana 26, 20-469 Lublin, Po|ska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.
tel. (+48) 817445071 www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
! Miejsce na dane Partnera Handlowego ijest publikowana w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian
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