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WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE

Waty przegubowo-teleskopowe SIPMA, stuzg do przenoszenia okreslonego momentu obrotowego

z watka odbioru mocy ciggnika (WOM) na watek przyjecia mocy maszyny (WPM). SIPMA S.A. produkuje
waty przegubowo-teleskopowe przenoszace nastepujace momenty obrotowe: 220 Nm, 300 Nm, 460
Nm, 540 Nm, 630 Nm, 680 Nm, 900 Nm, 1200 Nm, 1700 Nm, w wersji podstawowej oraz 680 Nm w wer-
sji szerokokatnej. Waty przegubowo-teleskopowe szerokokatne wystepujg w dwdch wariantach:

- 7 jednym przegubem szerokokatnym,
- zdwoma przegubami szerokokatnymi.

WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE PODSTAWOWE

SIPMA WPT 220 SIPMA WPT 540 SIPMA WPT 900
SIPMA WPT 300 SIPMAWPT 630 SIPMA WPT 1200
SIPMA WPT 460 SIPMAWPT 680 SIPMA WPT 1700

Waty przegubowo-teleskopowe podstawowe stosowane sg wowczas, gdy wzajemne potozenie wat-
kéw WOM i WPM podczas ciggtej pracy nie powoduje przekroczenia 25° kata tamania przegubu.

WALY PRZEGUBOWO-TELESKOPOWE SZEROKOKATNE

SIPMA WPTS 680

Waty przegubowo-teleskopowe szerokokatne stosuje sie w przypadku, kiedy wzajemne potozenie watkdw
WOM i WPM moze powodowac ztamanie przegubu do 50° pracy ciggtej oraz 80° pracy chwilowej. Waty te
umozliwiajg przenoszenie napedu w sposob ciggty bez koniecznosci wytgczania napedu na uwrociach.
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SPRZEGLA BEZPIECZENSTWA

Waty przegubowo-teleskopowe podstawowe i szerokokatne, w zaleznosci od potrzeb, mogg by¢ wypo-
sazone w nastepujace sprzegta bezpieczenstwa:

przecigzeniowe o promieniowym dziataniu zabierakow,
przecigzeniowe automatyczne,

cierne,

cierne jednokierunkowe,

7 kotkiem scinanym,

jednokierunkowe.

Sprzegto przecigzeniowe (SP)

0 promieniowym dziataniu zabierakéw stuzy do przerwania
strumienia mocy, gdy wartos¢ przenoszonego momentu
obrotowego osiggnie wielko$¢ nastawiona.

Sprzegto przecigzeniowe automatyczne (SPA)

stuzy do przerwania strumienia mocy, gdy wartos¢
przenoszonego momentu obrotowego osiggnie wielkos¢
nastawiona. Sprzegto nie wymaga natychmiastowego
wytaczenia napedu w momencie zaistnienia przecigzenia.

Sprzegto cierne (SC)

przenosi moment obrotowy bez roztaczania napedu, gdy
przecigzenie osiggnie wartos$¢ ustalona. Jest stosowane jako
sprzegto rozruchowe lub przecigzeniowe do napedu maszyn
z elementami o duzym momencie bezwtadnosci.

Sprzegto cierne jednokierunkowe (SD)

pozwala na przeniesienie momentu obrotowego bez wylgczania
napedu nawet, gdy przeciazenie osiagnie wielkos¢ ustawienia
sprzegta. Jednoczesnie pozwala na przeniesienie momentu
obrotowego tylko w jednym kierunku. Uzywane moze by¢

w maszynach z elementami o duzym momencie bezwfadnosci.

Sprzegto z kotkiem scinanym (SK)

zabezpiecza elementy przenoszace naped przed
zablokowaniem i odtagcza maszyne od ciggnika po osiggnieciu
wartosci momentu scinajacego kotek.

Sprzegto jednokierunkowe (SJ)

przenosi moment obrotowy tylko w jednym kierunku

i jest montowane do watéw napedzajacych maszyny o duzym
momencie bezwtadnosci (np. kosiarki dyskowe).
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WPT WPT WPT

MODEL

220 300 460

Parametry wytrzymatosciowe - 540 obr./min

moc kw (kM) 12(17) 17 (23) 26(35)

moment obrotowy Nm 220 300 460
Parametry wytrzymatosciowe - 1000 obr./min

moc kW (KM) — 19(26) 26 (36) 40 (55)

moment obrotowy Nm 183 250 383
Z;"’nk:z]’:';'n"yy moment N 330 450 690

WYSOKA JAKOSC

WPT
540

31(42)
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47 (64)
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36 (48)
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WPT WPT WPT WPT WPTS

680 900 1200 1700 680
80520 5169 68(9)  9%6(131)  38(5)
680 900 1200 1700 680
5981)  79107)  105(142)  146(199)  59(81)
567 750 1000 1400 567
1020 1350 1800 2550 1020

Produkowane w SIPMA S.A. waty przegubowo-teleskopowe spetniajg wszystkie wymogi bezpieczenstwa okreslone dyrektywami unijnymi oraz
przeszty pozytywne testy w akredytowanym laboratorium, co uprawnia SIPMA S.A. do umieszczania znaku CE réwniez na tych produktach.

KONFIGURATOR WALOW PRZEGUBOWO-TELESKOPOWYCH

W celu dobrania odpowiedniego watu do modelu maszyny stworzylismy Konfigurator watéw przegubowo-teleskopowych, ktory jest

dostepny na naszej stronie internetowej - www.sipma.pl.

KONFIGURATOR WALOW
PRZEGUBOWO-TELESKOPOWYCH NA WWW.SIPMA.PL
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SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl
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Szczegslowe informadje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA SA.
oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
i jest publikowana w celach informacyjnych
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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