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ZGRABIARKI

SIPMA ZK 350 WIR - SIPMA ZK 450 WIR

Zgrabianie pokoséw jest bardzo waznym elementem catego procesu zbioru i konserwacji zielonek.

Stosowanie zgrabiarek karuzelowych zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakosci pokosu, nie niszczy
delikatnych czesci traw i nie obniza ich wartosci pokarmowych oraz znaczaco wptywa na wydajnosc

i jakos¢ pracy nastepnych maszyn w linii technologicznej — pras zwijajgcych.

Zgrabiarki SIPMA ZK 350 WIR i SIPMA ZK 450 WIR

sg przeznaczone do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki,
stomy i siana.

Spawany korpus @

z przegubowo zamocowanga rama przednig umozliwia
zawieszenie zgrabiarki na TUZ ciagnika oraz zapewnia duzy
komfort pracy oraz doskonate kopiowanie terenu.

Przektadnia olejowa ©

zapewnia dtugotrwata i bezawaryjna prace.

Ramiona grabigce ©

na ktérych zamocowano po 3 podwdjne palce grabiagce (SIPMA
ZK 350 WIR) lub 4 podwdjne palce grabigce (SIPMA ZK 450 WIR)
zapewniaja skuteczne zgrabianie pokosu oraz utozenie réwnego
i przewiewnego watu.

Regulowany ekran Q

umozliwia ustawienie odpowiedniej szerokosci formowanego
watu.

Pokretto

umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci palcéw
grabiacych od podtoza.
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Balonowe opony O

15 x 6,00 - 6 zapewniajg wygodna i komfortowa prace.

Polozenie transportowe O

zapewnia wygodny transport i magazynowanie zgrabiarki.
Przestawienie zgrabiarki w potozenie transportowe

(bez uzycia narzedzi) umozliwiaja sktadane ramiona grabigce
i podnoszone barierki ochronne.

Podwozie typu tandem @

(SIPMA ZK 350 WIR - wyposazenie dodatkowe, SIPMA ZK 450 WIR -
w standardzie) zapobiega zanieczyszczaniu pokosu ziemig

i szybkiemu zuzyciu palcéw oraz zapewnia doktadne zgrabianie
materiatu. Rozwigzanie to jest szczegdlnie wskazane na polach,
gdzie wystepuja lokalne nieréwnosci.

Dodatkowa regulacja wysokosci

(SIPMA ZK 450 WIR) podwozia typu tandem umozliwia jeszcze
bardziej dokfadne ustawienie wysokosci pracy zgrabiarki.

Koto kopiujace (SIPMA ZK 450 WIR)

zapewnia najlepsze kopiowanie terenu, czyste zgrabianie

w trudnych warunkach pracy oraz poprawia prowadzenie
maszyny. Doskonale sprawdza sie na nieréwnych
powierzchniach — palce zgrabiarki nie majg kontaktu

z podfozem, przez co sg mniej zuzywane i zachowuja dtuzsza
zywotnosc.

MODEL ZK350 WIR

Szerokosc robocza mm 3500
Szerokos¢ zgrabianego watka mm 600 - 1400
Liczba wirnikow szt. 1
Liczba ramion grabiacych szt. 9

Liczba palcow grabiacych na
ramieniu

szt. 3

Rozmiar két ukfadu jezdnego 16x6.00-66 PR

Maksymalna predkos¢ km/h 10
Zapotrzehowanie mocy kW (KM) 25,5 (35)
—— Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy (]
podwozie typu tandem @]
koto kopiujace X

Wymiary w pozycji roboczej

dhugosc mm 3210
szerokos¢ mm 2990
wysokos¢ mm 1110

Wymiary w pozydji transportowej

dhugos¢ mm 3210
szerokos¢ mm 1370
wysokos¢ z wyjetymi grabiami mm 1200
wysoko$¢ z whozonymi grabiami mm 1750
Masa kg 397

® — standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

SIPMA ZK 650 WIR

Zgrabiarka SIPMA ZK 650 WIR

z dwoma wirnikami z oktadaniem pokosu do srodka jest
przeznaczona do grabienia zielonki, podsuszonej zielonki, stomy
i siana. rébwnego i przewiewnego watu.

Ramiona grabiace

Szerokos¢ robocza 4-kotowe podwozia wirnikow

regulowana hydraulicznie od 6,5 do 7,2 m umozliwia ustawienie

odpowiedniej szerokosci formowanego watu. i doktadne kopiowanie terenu.

Przektadnia olejowa O

zapewnia dtugotrwata i bezawaryjna prace.

Pokretio

umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci palcéw
grabiacych od podtoza.

Rama nosna ©

wykonana z profilu zamknietego zapewnia duza wytrzymatosc¢
i niezawodnos¢ podczas codziennej eksploatacji. W potaczeniu
z przednia rama umozliwia zawieszenie zgrabiarki na TUZ
ciagnika oraz zapewnia duzy komfort pracy oraz doskonate
kopiowanie terenu.
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11 sztuk, na ktérych zamocowano po 3 podwdjne palce
grabigce, zapewniajg skuteczne zgrabianie pokosu oraz utozenie

z przednimi kotami obrotowymi zapewniaja spokojny bieg
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Tylna oS skretna

potaczona ciegnem z przegubowa rama przednia zapewnia MODEL ZK650 WIR
komfortowg prace na nawrotach. >
Szerokosc robocza mm 6500 - 7200
q q Szerokosc zgrabi tk 800 - 1800
Hydrauliczne sktadanie @ R TSR i
zgrabiarki w potozenie transportowe do szerokosci 2,4 m Liczba wirnikow st 2
i wysoko$ci mniejszej niz 4 m utatwia przejazd po drogach Liczba ramion grabiacych szt. 1
publicznych. Liczba palcéw grabiacych na ot .
ramieniu ’
Tréjwymiarowe kopiowanie terenu Rozmiar két uktadu jezdnego 10.0/75-153
zapewnia bardzo czysty zbiér zgrabianego materiatu. Rozmiar kot zespotu grabiacego 16x6.00-6
Maksymalna predkos¢ km/h 10
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 50 (68)
Wyposazenie
wat przegubowo-teleskopowy (]
podwozie typu tandem (]

Wymiary w pozycji roboczej

dtugos¢ mm 4800
szerokos¢ mm 6950 - 7650
wysokos¢ mm 1400

Wymiary w pozycji transportowej

dtugos¢ mm 4800
szerokos¢ mm 2400
wysokos¢ z wyjetymi grabiami mm 3280
wysokosc z wtozonymi grabiami mm 4000
Masa kg 1500

® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne

PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE E
.Atﬁ FINANSOWANIE SIPMA LATA DWULETNIA GWARANCJA
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Szczegélowe informacje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA SA.
SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu
tel. (+48) 817445071 Www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
! Miejsce na dane Partnera Handlowego i jest publikowana w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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