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Produkcja JOSKIN

WIN PACK / Wyposazenie do wyboru

N w

Wiasciwy dobér pompy

Pompa prézniowa
Pompa odérodkowa SLIMAKOWA

Odpowiednia konstrukcja

COBRA

O oo~NOUN

Wozy asenizacyjne i osprzet rozlewajacy

Serwis gwarancyjny
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ZAAWANSOWANA TECHNIKA

Produkcja wedtug najnowszych technologii nieuchronnie wiaze
sie z koniecznoscia inwestycji w narzedzia produkcyjne do ob-
rébki blachy, takie jak: stoty do wypalania laserem 8 m, walcarki,
sterowane komputerowo prasy krawedziowe 8,2 m, urzadzenie
do automatycznej korekty kata giecia, robot spawalniczy 8 m,
itd.

Tokarki sterowane komputerowo Robot do spawania

; g A
Krawedziarka
cyfrowa

Stot do ciecia laserem



PRODUKCJA ZBIORNIKOW

W ofercie firmy JOSKIN nie ma jednego najlepszego rozwigzania, jest ich tyle, ile potrzeb klientéw. Dlatego kazdy zbiornik jest produkowany
zgodnie z zyczeniami odbiorcy.

Liczne mozliwosci, zaprezentowane w naszym katalogu, pozwolg klientom dokona¢ wyboru zgodnego z oczekiwaniami. W zaleznosci od
wyboru oprzyrzagdowania dodatkowego, zamoéwiony zbiornik jest najpierw projektowany komputerowo, a nastepnie maja miejsce kolejne
etapy jego wytwarzania. Ponizej zostaty przedstawione wszystkie etapy produkcji, podczas ktérych przyszty wéz asenizacyjny jest wyko-
nywany z najwieksza starannoscia.

Walcowanie blachy (walcarkq tqczenie Reczne spawanie

- P ) Cynkowanie ogniowe (dwustronne,
cyfrowq) segmentow i dennic zbiornikow akcesoriow 4 9 ( )

W PELNI SKOMPUTERYZOWANE PROJEKTOWANIE | USPRAWNIANIE MASZYN

Projekty do wozdéw asenizacyjnych JOSKIN zostaty w catosci opracowane komputerowo przy pomocy oprogramowania do tréjwymiarowe-
go projektowania. Jeszcze przed wyprodukowaniem pierwszego prototypu, zesp6t pracujacy nad nim moze go obejrze¢, przeprowadzi¢
symulacje wszystkich jego funkgji i poprawi¢ ewentualne btedy.

Od samego poczatku tworzenie projektu jest potaczone z programem zarzadzania ogdlnego - SAP. Projektanci wprowadzaja wiec nowe
pojecia bezposrednio do centralnego systemu. Nowy projekt jest zatem natychmiast wtgczany do systemu ciggtego usprawniania maszyn.
Tak zintegrowana struktura umozliwia maksymalng standaryzacje produkgji i doskonalenie czesci sktadowych, co zapewnia wigksza precyzje
wykonania i elastyczno$¢ produkgji.

INDYWIDUALNA KSIAZKA CZESCI

Najlepszym dowodem na dziatanie zintegrowanego systemu komputerowego zarzadzania
produkcja w zaktadach JOSKIN jest indywidualny katalog czesci dotaczany przez firme JOSKIN
do kazdego pojazdu.

Ksigzka zawiera wytacznie rysunki i numery czesci sktadowych zamontowanych w nabytym
pojezdzie i zadnych innych. Wyklucza to ryzyko btedéw przy zamawianiu czesci, nawet po
kilku latach.
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Przez caty rok w zakfadach WIN-A T OSERN
produkcyjnych firmy JOSKIN PA JJS—’-;&

powstajg wozy asenizacyj-
ne, przyczepy objetosciowe,
wywrotki, rozrzutniki obor-
nika, przyczepy uniwersal-
ne, itd.

WPQ20004

A la carte  KoNSTRUKOA

Produkowane pojazdy s3 to
maszyny z wyposazeniem
na zamdéwienie lub z pro-
gramu WIN PACK, to znaczy
maszyny z okreslonym, stan-
dardowym wyposazeniem,
ktére sg dostepne w za-
pasach.

Gama wozdw asenizacyjnych JOSKIN liczy 13 serii obejmujacych
ogoétem niemal 75 modeli. Dostepnych jest ponad 1 200 op-
¢ji, dzieki ktéorym mozna skompletowaé wéz asenizacyjny dla
kazdego klienta!

JOSKIN moze wiec spetni¢ kazde zyczenie dotyczace wyposazenia
pojazdu. Jednakze nie chodzi tu o prototyp, ale o taczenie stan-
dardowych komponentéw, tzn. komponentéw produkowa-
nych i montowanych seryjnie, ktére sprawdzity sie w praktyce i
ktére po zmontowaniu tworza dopracowany technicznie po-
jazd, spetniajacy zyczenia klientéw. Standardowe komponenty
gwarantuja doskonata obstuge i bezproblemowe zaopatrzenie w
czesci zamienne.

Koncepcja WIN PACK opie-
ra sie na seryjnej produkgji
wozOw asenizacyjnych na bazie wyposazenia, ktére jest uprzednio
okreslone i starannie dobrane przez dziat techniczny i dziat obstugi Zachecamy do spotkania sie z naszym przedstawicielem, ktéry
przed sprzedaza. udzieli wszelkich informacji!

Program WIN PACK skierowany jest do odbiorcéw o charakterze

ogdlnym, jak i bardziej wyspecjalizowanych i stanowi doktadnie Zapraszamy do naszych hal
przemyslane potaczenie réznych opcji proponowanych w gamie wystawowych TECHNIC CENTER:
wozow asenizacyjnych.
Jedna z zalet maszyn WIN PACK jest to, ze sg szybko dostepne i ze . SOUMAGNE (4.000 m?)
sa montowane przez doswiadczonych specjalistéw w danej dzie- Rue de Wergifosse, 39
dzinie. Ponadto te maszyny sa réwniez interesujace pod wzgledem 4630 Soumagne BELGIA
finansowym, gdyz majg wiecej wyposazenia w korzystnej cenie.
Krétko méwiagc WIN PACK = doskonata ofertal - TRZCIANKA (2.400 m?)
ul. Gorzowska 62
64980 Trzcianka POLSKA
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Wiasciwy dobor pompy!
5 typéw pomp - ROZWIAZANIE dla kazdego

Wiasciwy doboér pompy jest pierwszym, i nie-
watpliwie najwazniejszym, etapem przy two-
rzeniu koncepcji wozu asenizacyjnego.
W tym celu, JOSKIN proponuje pie¢ ka-
tegorii pomp przeznaczonych do uzyt-
kowania w réznych warunkach. Na na-
stepnych stronach zawarto informacje
pomocne w dokonaniu wyboru typu
pompy, ktéry bytby najbardziej od-
powiedni do okreslonych potrzeb.

Po wybraniu pompy, nalezy zasta-
nowic¢ sie nad litrazem i liczbg osi.
Waznym kryterium jest réwniez
mozliwos¢ wyposazenia wozu aseni-
zacyjnego w osprzet do rozlewania.

JOSKIN proponuje szeroka game,
obejmujaca 73 typy podstawowe i 13
ré6znych modeli, ktéra powstata, aby
zaspokoi¢ zapotrzebowanie wszystkich
uzytkownikéw. Poczawszy od rolnikéw
posiadajacych niewielkie gospodarstwa, po
duze przedsiebiorstwa rolne i biogazownie.

Krzywkowa

Slimakowa

5 JOSERN



POMPA PROZNIOWA

PROZNIOWY SYSTEM POMPOWANIA

System prozniowy wykorzystuje cisnienie atmosferyczne, aby napetni¢ zbiornik wskutek réznicy
cisnien. W celu oproznienia zbiornika, gnojowica jest wypychana na zewnatrz. Poprzez wytworzenie
prozni (podcisnienia) w zbiorniku, powstaje réznica cisnien pozwalajgca zasysac gnojowice do zbior-
nika. W fazie tloczenia (rozlewu), odbywa sie to na odwrotnej zasadzie. Pompa wytwarza w zbiorniku
cisnienie, co pozwala na wypchniecie gnojowicy na zewnatrz.

© zaLery

Stosunek wydajnosci do ceny

Mate zuzycie (nie ma gnojowicy w pompie)
Niskie koszty obstugi

tatwe uzytkowanie

SSASS

) ZLOPATKAMI - ZE SMAROWANIEM

* System pompy z ruchomymi topatkami

» Naped wirnikiem

» Zawor uchylny sterujgcy strumieniem powietrza do zasysania
i tloczenia

* Konieczne = smarowanie. Smarowanie  wymuszone
(kropelkowe) w kazdej pompie dostarczanej przez firme JOSKIN

Q WIRNIK Z KRZYWKAMI - BEZ SMAROWANIA

* Model prézniowy o duzej wydajnosci

* Dwa wirniki z krzywkami typu "przeplywowego" zamiast
topatek.

» Podcisnienie w zbiorniku wytworzone przez obroty krzywek.

* Brak smarowania, poniewaz nie ma kontaktu miedzy
ruchomymi elementami.

» Brak zuzycia i emisji zanieczyszczen

e S S S S SIS SSSTNSSSSSSSS8888888s885888ss3

modele I VAT T NN S T T TR T TR YT T FTSANNTNIANSSS &
ALPINA2 I . e o o STR. 11
MODULO2 I B.B.B. N N B B - - - STR12
KOMFORT2 I . . . o o o o STR. 18
COBRA I . . . . STR. 16
TETRAX2 I . . . . STR. 17
QUADRA I o .- - o STR. 19
Jo— I e e e w e STR. 20
EUROLINER I e e en ess  eee ceo eee STR. 21
Q-BIGLINER I e oes oes STR. 22
TETRALINER I ooe Ll ooe Lidd STR. 23
VACU-CARGO I R SR STR. 26

o OSpojedyncza oo 0Spodwijna  eee 05 potrdjna
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POMPA ODSRODKOWA - SLIMAKOWA

SLIMAKOWY SYSTEM POMPOWANIA

System s$limakowy wykorzystuje mechaniczny ruch rotora w ksztalcie §ruby, aby napetnic i opréznié
zbiornik. Obroty sruby wewnatrz statora powodujg powstawanie kolejnych szczelnych komor, ktére
przemieszczaja sie wzdtuz osi zasysania / ttoczenia, co daje efekt pompowania i ttoczenia. Do tego
typu pompowania konieczne jest szybkie zalewanie.

€ zALETY

v/ Szybsze napetnianie / oproznianie (zaleznie od wydajnosci
pompy)

v Mozliwos¢ pompowania gestej gnojowicy

v Dostosowanie do ditugich wezy (do pompowania lub do
osprzetu rozlewajgcego)

v Utrzymana mozliwo$¢ pompowania na gtebokos¢ + 3,5 m

v Standardowe wyposazenie umozliwiajgce mieszanie i
przepompowywanie miedzy zbiornikami

v Cisnienie wyjsciowe powyzej 1 bara, co gwarantuje dobre

rozprowadzanie na duzej szerokosci roboczej

Pojemnosé S 0 0 O DS O DO S O S ST S S S S S S S TS SNSSTESSSSS
S NS S S S S S TS S S S S S S SS eSS ESSSSSSSSSsSsSs
modele VY ENANANGT T T FIFIARI IR I I T T IITNANANANINNNNSS

. . . o STR. 14

DELTA2

. © STR. 16

VOLUMETRA o oo o oo STR. 15

g
S
&
L] * L] * L] L1) (1] S TR. 1 2
MODULO2 I I STR 13

o OSpojedyncza oo 0Spodwijna  eee 05 potrdjna
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Budowa wozow
asenizacyjnych JOSKIN opiera sug
na 3 gtownych zasadach

2 KONSTRUKCJE - 13 MODELI WOZOW ASENIZACYINYCH JOSKIN

KONSTRUKCJA SAMONOSNA - 6 MODELI

Wozy asenizacyjne samonosne maja jednolita strukture nosna -
zbiornik jest przyspawany na catej dtugosci i szerokosci do kotyski
tworzac z nig zintegrowanga konstrukgje.

* ALPINAZ

e MODULO2

* DELTAZ
*TETRAX2
*VOLUMETRA
*TETRALINER
*VACU-CARGO

RAMY NIEZALEZNE - 7 MODELI

Niezalezna rama firmy JOSKIN jest tak zaprojektowana, aby taczy¢ w
sobie solidnos¢ i sprezystosc.

Taka "uniwersalna" rama jest catkowicie niezalezna od zbiornika i
pochtania wszystkie obcigzenia oddziatujace na woéz asenizacyjny.
Zbiornik jest zatem catkowicie zabezpieczony przed wibracjami.
Ponadto, uniwersalna rama jest przygotowana do montazu podno-
$nika 4-punktowego umozliwiajacego mocowanie wszelkiego typu
osprzetu do rozlewania (aplikatory, rampy).

* COBRA

* KOMFORT2
* QUADRA

* X-TREM

* EUROLINER

* Q-BIGLINER
8§ JOSERN

WOZKI MODULOWE - CARGO

System CARGO powstat w oparciu o zasade modutowosci - na ba-
zie tego samego podwozia mozna mie¢ kolejno: wéz asenizacyjny,
przyczepe objetosciowa, wywrotke rolnicza, przyczepe uniwersal-
na lub rozrzutnik obornika.

LATWOSC JAZDY

Budowe maszyn JOSKIN (nie tylko wozdéw asenizacyjnych) cechu-
je skierowana ku gorze linia uciaggu ukfadu jezdnego potaczone-
go z ciggnikiem. Podczas pracy, na drodze lub na polu, pojazd ma
tendencje do niewielkiego unoszenia sie, a w efekcie potrzebuje
mniejszej mocy. Pojazd jedzie wiec lekko i zapewnia komfort jazdy
w kazdej sytuacji.

BOGGIE
JOSKIN ROLL-OVER

HYDRO
TANDEM/TRIDEM

o




COBRA

Waska rama

do duzych kot
niskocisnieniowych

ZESKANUJ,
ABY uzysKAC
w | CE)J
INFORMACJI

WASKA NIEZALEZNA RAMA INFORMACJE OGOLNE

Struktura nosna, niezalezna, skfada sie z waskiej uniwersalnej ramy W6z asenizacyjny JOSKIN COBRA jest pojazdem jednoosiowym o
przymocowanej do zbiornika. Rama jest tym solidniejsza, im dalej zwartej budowie i duzej pojemnosci przeznaczonym do pracy w
od punktéw oparcia, jakie stanowi os i oczko pociggowe. Zbiornik, polu. Jego budowa zaktada montaz szerokich opon niskocisnie-
wzmocniony na catej dtugosci przyspawanymi katownikami, spo- niowych (o $rednicy do 1,86 m i szerokosci 1,05 m) z gtebokim
czywa na ramie. W ten sposob podlega o wiele mniejszym napre- wbudowaniem, dzieki czemu pojazd nie przekracza 3 m. Model
zeniom. COBRA mozna wyposazy¢ w zwarty podnosnik, ktéry doskonale

pasuje do ramy, co zmniejsza tylny zwis maszyny. Jest on monto-
wany na ramie za pomoca stozkowych sworzni, ktére zapewniaja
optymalne mocowanie.

2.950 mm
Podnosnik COBRA
DUZA ZWROTNOSC
CHARAKTERYSTYKA
Dzieki krétkiemu zbiornikowi o duzej srednicy pojazd jest bardzo P S
zwrotny. Szerokos¢ konstrukji ukfadu jezdnego 600 mm
Maks. wymiary k6t (mm) 1.860 mm / szer. 1050 mm
Uktad jezdny 03 pojedyncza
) ) Resor wzdtuzny standardowy /
Zawieszenie sprzegu
oleopneumatyczne
Systemy pompowania Prézniowy, slimakowy
Osprzet do pompowania Wszystkie typy™
Osprzet tylny Wszystkie typy™

(1) Dostosowane do wymiaréw pojazdu

MODEL COBRA
Pojemnos¢ teoretyczna (1) s::r::‘!';: d ro(::tgﬁifr::g)(:':gi;ki H?nn:;l)c € Podpora e z:):r:;ika
9000 ES 8668 MEC 8000/D ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1800
10000 ES 9899 MEC 8000/D ADR 130x2000-10G 406 x 120 hydr. 1800
11500 ES 11200 MEC 8000/D ADR 150x2000-10G 420 x 180 hydr. 1900
13000 ES 12534 MEC 8000/D ADR 150x2000-10G 420x 180 hydr. 2000

Uwaga - pojemnos¢ moze sie zmienia¢ w zaleznosci od opcji wyposazenia (wbudowanie duzych lub szerokich két, ramie pompujqce, itp.)

9 JOSKERN



JOSKIN
Wiecej informacji w naszym
katalogu

"Wozy asenizacyjne i osprzet F===
rozlewajqgcy”

Wyposazenie

STEERING AXLES

“LocKeD" PostTIOn “Lockad" positn (> 15km)

1 EXTENSION

" EQUIPMENT
o omen = PUMPING ACCESSORIES

= cquement
L en  AUKLARY PUIPING
. ACCESSORIES

: .
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| KCESORIA DO POMPOWANIA
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k SPREADING TOOLS

PENDISLIDE

SPREADING TOOLS
TERRAFLEX/2 XXL
TERRAFLEX/3

SPREADING TOOLS
TERRADISC

EQUIPMENT
MANAGEMENT AND CON-
TROL

an




JOSKIN
SERWIS GWARANCYINY

Automatyczny magazyn

Wedtug firmy JOSKIN posiadanie serwisu gwarancyjnego jest obowigz-
kiem nie tylko kazdego sprzedawcy czy dilera, ale réwniez producen-
ta, gtéwnie, aby zapewni¢ satysfakcje klientéw, ale takze ze wzgledu
na przyszta ewolucje maszyn. Dzieki scentralizowanemu magazynowi,
ktdry obstuguje cata Europe i jest zlokalizowany w samym srodku duze-
go wezta komunikacyjnego, a takze biorgc pod uwage sprawnosc ustug
kurierskich i dostawczych, JOSKIN oferuje swoim klientom szybki i do-
bry jakosciowo serwis gwarancyjny.

Stosowany obecnie system kodéw matrycowych w pefni satysfakcjonu-
je naszych partneréw i klientéw. W potaczeniu z indywidualng ksiazka
czesci, naklejki z kodami daja klientowi pewnos¢, ze otrzymana czesc
odpowiada symbolowi, jaki wyszukat w swojej specyfikaciji.

Obecnie w Soumagne sa dwa magazyny automatyczne z czesciami za-
miennymi. Pierwszy, w petni zautomatyzowany, pracuje od lipca 2014 i
stuzy do sktadowania duzych czesci. Jego kubatura wynosi 28.000 m®
i pozwala on na optymalne zarzadzanie zapasami, a w konsekwencji
szybka obstuge zaméwien! Drugi sktada sie z 21 automatycznych maga-
zynoéw wiezowych przeznaczonych na sktadowanie czesci drobnych. Ta

Automatyczny magazyn o kubaturze 28.000 m*®

12 JOSKERN

infrastruktura powstata, aby zrealizowac zatozenia firmy JOSKIN,
ktérej celem jest posiadanie zapasu wszystkich czesci zamien-
nych, aby méc zapewni¢ dobra obstuge serwisowa.

Ponadto JOSKIN zobowiazuje sie dostarczy¢ dang czes¢ w termi-
nie 24 - 48 godzin od jej zamdwienia, aby ograniczyc strate czasu
i pieniedzy, z jaka wiaze sie przestéj spowodowany awaria.




Ksigzka czesci

Od 1996 roku JOSKIN dotacza do kazdego pojazdu indywidualng
ksiazke czesci, ktéra pozwala szybko zidentyfikowac potrzebna czes¢
zamienng i w efekcie szybko jg dostarczy¢. Jest to najlepszy dowdd
precyzji Grupy.

Ksigzka zawiera wytacznie komponenty wchodzace w sktad danej
maszyny. Identyfikacja czesci jest tatwa i szybka, a dzieki rysunkom
zawierajacym szczegoty kazdego komponentu, potrzebna czes¢ za-
mienng mozna zamowic z maksymalng precyzja.

JOSKIN przechowuje komponenty uzywane od 1984 roku i zawsze
dostarczy odpowiednia czes¢ zamienna. Indywidualny katalog czesci
to zaden luksus, ale kluczowy element serwisu z gwarancja nieza-
wodnosci, a takze pewnos¢ przedtuzenia okresu eksploatacji maszy-

ny.

Serwis techniczny

Réwnolegle z serwisem gwarancyjnym, JOSKIN dysponuje wtasnym
serwisem technicznym. Stanowig go mechanicy, ktérzy sa ciagle w
trasie, aby stuzy¢ rada i pomoca dilerom firmy.

Aby nieustannie ulepsza¢ swoj serwis techniczny JOSKIN regularnie
organizuje szkolenia w swoich zaktadach w Soumagne. Majg one na
celu przygotowanie pracownikéw zajmujacych sie konserwacja i na-

13 JOSKERN

JOSELN, -

‘ QUADRA 20000 TS ‘

prawag maszyn w terenie. Biorac pod uwage nieustanna ewolucje
maszyn i wprowadzanie nowych technologii i wyrobéw, sa one ko-
nieczne, aby mechanicy na biezaco uzupetniali wiedze.
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Lokalny przedstawiciel marki JOSKIN




