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Agregaty produkowane sa w nastepujacych szerokosciach roboczych 2,7 - 3,0 - 4,0 m w wersji
zawieszanej rowniez z dwucylindrowym sprzggiem do siewnika umozliwiajagcym jednoczesny wysiew
nasion. W zaleznosci od rodzaju gleby agregaty moga by¢ wyposazone w rdézne rodzaje watow kruszaco-
niwelujaco-zageszczajacych, tzn. rurowe, typu packer, crosskill, pierscieniowe T-ring, faliste W-welle.
Standardowo dostarczane sg ze spulchniaczami $ladow kot ciagnika oraz regulacja kata pochylenia zebow
sprezynowych. Model z tylnym watem rurowym R410 wyposazony jest rowniez we wioke wyréwnujaca.

£

Dane techniczne J.m. U 644B/2,7 | U 644B/3 | U 644B/4
Zespol roboczy - Wal + kultywator 2-rzedowy + wal

Szerokosé m 2,7
Moc z siewnikiem KM 95
Masa bez siewnika 680

Agregat U 644X jest wyposazony w 3 rzedy zebow o statym kacie
natarcia oraz prosta regulacje glebokosci pracy. Agregat posiada
dwucylindrowy sprzgg do siewnika lub mozliwo$¢ jego nabudowy.

Dane techniczne am. | U 644X/B/2,7 | U 644X/B/3 | U 644X/B/4
Zespol roboczy Wal + kultywator 3-rzedowy + wal
b Szerokos¢ 2,7 3,0 4,0
. . . Moc z siewnikiem 100 110 120
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Agregaty zawieszane ze sprzegiem do siewnika
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Agregaty produkowane sg od szerokosci roboczej 3 do 6 m w wersji poélzawieszanej z wydzwigiem do
siewnika. Maszyna wyposazona jest w spulchniacze §ladéw, widke sprezysta, wat przedni listwowy, 3 rzedy
zgbow, wal tylny do wyboru z oferty. :

Dane techniczne | J. U643/3 | U643/4 | U643/4,5 | U643/52 | U 643/6
Zespol roboczy wiloka + wal + kultywator + wal

Szerokos¢ 3,0 4,0 , , 6,0
Moc z siewnikiem 110 150 260
Masa bez 1820
siewnika
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