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BRODNICA 3T

Agregaty talerzowe przeznaczone sg do réznego rodzaju upraw: od $cierniskowej poprzez mulczowg do
przedsiewnej - w wersji ze sprzggiem do siewnika umozliwiajacym jednoczesny wysiew nasion.
Produkowane sg dwie wersje agregatow: wersja TR i wersja TS. Wersja TR posiada regulacje¢ kata
natarcia i pochylenia talerzy natomiast w wersji TS katy pracy talerzy sa state. Do wyboru sa talerze
uzgbione lub gladkie, o srednicy od 460mm do 560mm.

Dane techniczne Jm | U644 TS/B/2,7| U644 TS/B/3 | U644 TS/B/4 | U644 TR/B/2,7 | U644 TR/B/3

Szerokos¢ robocza m 2,7 3,0 4,0 2,7 3,0
Zapotrzebowanie mocy KM 100 110 130 110 120
Masa 1160 1400

Agregaty talerzowe sktadane hydraulicznie Brodnica 3TH sg rozszerzeniem rodziny agregatéw Brodnica 3T.
Produkowane sg w szerokosciach roboczych od 4,0 do 6,0m, zaréwno w wersji zawieszanej jak i pétzawieszanej,
kazdy w wersji TR lub TS. Agregat moze by¢ wyposazony w talerze gtadkie lub uzebione o srednicach od 460
do 560mm, zgrzebto oraz rézne rodzaje watdw oraz sprzeg do siewnika.

Dane techniczne . U643 TS/2,7 U643 TS/3 U643 TSH/4 U643 TSH/4,5 U643 TSH/5 U643 TSH/6
Szerokos$¢ robocza 2,7 3,0 4,0 4,5 5,0 6,0
Zapotrzebowanie mocy 100 110 120 140 160 200
Masa 1860 1910 2750 2850 2950 3200

Agregaty talerzowe
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BRODNICA 3TM Nowosc!

Agregat talerzowy U644TM charakteryzuje si¢ zmienionym mechanizmem przesuwu miedzyrzedzi
wzgledem siebie, oraz obnizeniem masy agregatu a tym samym ceny. Dotychczasowy mechanizm
wzajemnego przesuwu belek narzgdziowych, zostat zastgpiony wieszakami przykreconymi do plyt
ramy gldwnej. Za pomocg klucza bedacego na wyposazeniu brony, po poluzowaniu §rub mozna
dokona¢ przesunigcia belek narzedziowych o okreslong wielkoS¢.

Maszyna moze by¢ wyposazona w piasty

smarowne lub bezobstugowe do wyboru
oraz rozne rodzaje watow tylnych z naszej oferty.
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Dane techniczne U644 TM | U644 TM | U644 TM
: /B/2,7 /B/3 /B/4
Szerokos$c robocza 2,7 3,0 4,0
Zapotrzebowanie 95 100 120
mocy
Masa 1445
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