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BRODNICA 4

Waly uprawowe Crosskill i Cambridge stuza do kruszenia, zaggszczania i wyréwnywania powierzchni

pola. Waty produkowane sa w wersji zawieszanej o stalej szeroko$ci roboczej oraz jako waty hydraulicznie
sktadane.

£

U610 | U610 |U610H | U610H
/2,7 /3 /3,6 /4
Typ agregatu zawieszane zaw.hydr.sklad
Szerokos¢ robocza 2.7 3,0 3,6 4,0
Moc 40 50 60 80
Masa walu
- Cambridge-0 450/11 930 1010 | 1300 1300
- Cambridge-0 500 950 1040 | 1360 1380
- Crosskill-0 500/530 940 1020 - -

Dane techniczne

Wat wahadtowy U610/0

Przeznaczony do zageszczania gleby
w trakcie orki plugami obracalnymi
badz zagonowymi. Montowany na
przedni TUZ Ilub na podtuznicach
pétramy w ciggnikach URSUS ZETOR.

Przeznaczony do wstepnego doprawiania gleby
przed ciagnikiem poprawiajac warunki jazdy oraz
koncowy efekt uprawy maszyn zawieszanych z
tytu ciagnika.

U 610/1,8
U 610/2
Typ wahadlowy| AP-S | S-ring

Szer. robocza 1,8/2 3,0 3,0

Agregowanie przedni TUZ
Srednica walu 500 480 550
Masa 440 / 460 570 690

Dane techniczne U683/3 | U683S

Waty uprawowe zawieszane
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Brodnica 4

Waly przyczepiane sa hydraulicznie sktadane i moga by¢ wyposazone opcjonalnie we wtoke sprezynowa
oraz koryto na dodatkowe obciazniki. Stuza do kruszenia, zageszczania 1 wyroOwnywania powierzchni pola.

Dane techniczne

U 610/4,6

U 610/5,4

U 610/6,2

U 610/7,4

Pierscienie Cambridge
Szerokosc¢ robocza

4,6

54

6,2

7,4

Liczba pierscieni
- 0500 gladki
- 0 500 zebaty

46
43

54
51

62
59

74
71

Masa

2 600

2950

3300

3 800

Pierscienie Crosskill
Szerokosc¢ robocza

4,6

54

6,2

7,4

Liczba pierscieni
- O 500 zewnetrzny
- © 530 wewnetrzny

23

27

31
28

37
34

Masa

3100

3 600

Zapotrzebowanie mocy

95

110

Waty uprawowe przyczepiane

£
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