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SIPMA LC 850 HERKULES
SIPMA LC 1200 HERKULES
SIPMA LC 1500 HERKULES

ŁADOWACZE CZOŁOWE



ŁADOWACZE CZOŁOWE  
SIPMA LC 850 HERKULES    SIPMA LC 1200 HERKULES    
SIPMA LC 1500 HERKULES
Ładowacze czołowe SIPMA LC 850 HERKULES, SIPMA LC 1200 HERKULES i SIPMA LC 1500 HERKULES to 
uniwersalne urządzenia przeznaczone do prac załadowczych różnorodnych materiałów.

CHWytAKI DO bEL OKRągŁyCH 
(dwa siłowniki)

CZERPAKI DO MAtERIAŁóW SyPKICH
(szerokość: 1,5 m; 1,8 m; 2,0 m; 2,2 m)

CZERPAK DO ObORnIKA KROKODyL
(jeden siłownik)

WIDŁy DO bEL I ObORnIKA

WIDŁy DO PALEt PRZESUWnE

Sztywna i odporna na przeciążenia konstrukcja 
gwarantuje wieloletnią i bezawaryjną pracę.

Podpory montowane na ramię nośnej ciągnika 
zapewniają pewne mocowanie, możliwość współpracy z szeroką 
gamą ciągników oraz duże bezpieczeństwo pracy.

System mocowania 
zapewnia łatwy montaż i demontaż na ciągniku oraz zwiększa 
komfort codziennej pracy ładowacza.

Dźwignia zewnętrznego układu hydrauliki ciągnika 
lub joystick
umożliwiają operowanie ładowaczem z kabiny ciągnika, a także 
podnoszą komfort i bezpieczeństwo pracy. 

System sprzęgający 
umożliwia szybką wymianę wyposażenia współpracującego  
z ładowaczem:
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MULtIŁAPA

SyStEM HyDRAULIKI SIŁOWEj

WIELOfUnKCyjnOść

UDźWIg 0,85 - 1,5 t
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www.sipma.pl

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin,  Polska
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A.  
oraz u Partnerów Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
i jest publikowana w celach informacyjnych. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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Miejsce na dane Partnera Handlowego

smartfonem
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MODEL LC 850 HERKULES LC 1200 HERKULES LC 1500 HERKULES 
Udźwig kg 850 1200 1500
Wysokość podnoszenia (zależna od typu ciągnika) mm 3100 3500 3800
Całkowity kąt obrotu narzędzi wyposażenia 128º 117º 129º
Ciśnienie robocze MPa 16 16 16
Wymiary

długość (ładowacz zamontowany na ciągniku) mm 5500 6500 6500
szerokość mm 1300 1300 1300
wysokość (górne położenie) mm 3550 4200 4200

Masa (bez wyposażenia) kg 455 515 615
Masa przeciwciężaru (skrzyni) kg 600 600 600
Wyposażenie

sterowanie joysikiem   
podpora   

przeciwwaga   

Wyposażenie  - czerpaki do materiałów sypkich

Szerokość robocza mm 1500 1800 2000 2200 1500 1800 2000 2200 1500 1800 2000 2200
Wymiary

długość (głębokość) mm 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870 870
wysokość mm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Pojemność m3 0,65 0,70 0,80 1,00 0,65 0,70 0,80 1,00 0,65 0,70 0,80 1,00
Masa kg 160 240 256 280 160 240 256 280 160 240 256 280
Wyposażenie  - chwytaki do bel okrągłych 

Szerokość robocza mm 1300 1300 1500 1300 1500
Wymiary

długość (głębokość) mm 1700 1700 1890 1700 1890
wysokość mm 900 900 920 900 920

Masa kg 270 270 290 270 290
Wyposażenie  - czerpak do obornika krokodyl

Szerokość robocza mm 1400 1400 1400
Wymiary

długość (głębokość) mm 700 700 700
wysokość mm 850 850 850

Masa kg 260 260 260
Wyposażenie  - widły do bel i obornika  

Szerokość robocza mm 1400 1400 1400
Wymiary

długość (głębokość) mm 700 700 700
wysokość mm 850 850 850

Masa kg 145 145 145
Wyposażenie  - widły do palet przesuwne

Szerokość robocza mm 0-1300 0-1300 0-1300
Wymiary

długość (głębokość) mm 1470 1470 1470
wysokość mm 700 700 700

Masa kg 275 275 275
Wyposażenie - multiłapa

Szerokość robocza mm 2000 2000 2000
Wymiary

długość (głębokość) mm 620 620 620
wysokość mm 880 880 880

Masa kg 350 350 350

  – standard,  – wyposażenie dodatkowe,  × – niedostępne


