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SIPMA PS 1221 FARMA PLUS
SIPMA PS 1312 POWER CUT

SIPMA PS 1213 FASTER
SIPMA PS 1223 FASTER

PRASY ZWIJAJĄCE

SIPMA PZ 1832 PRIMA
SIPMA PS 1210 CLASSIC 

SIPMA PS 1510 FARMA  
SIPMA PS 1211 FARMA PLUS 



PRASA ZMIENNOKOMOROWA  
SIPMA PZ 1832 PRIMA
Prasa zmiennokomorowa SIPMA PZ 1832 PRIMA przeznaczona jest do zbioru słomy, siana i zielonki na 
sianokiszonkę.

Komputer pokładowy 
monitoruje prawidłowość działania newralgicznych elementów 
prasy, umożliwia nadzór nad procesem tworzenia beli z kabiny 
ciągnika. Pozwala na regulację średnicy beli i jej stopnia zgniotu 
w trzech wariantach: 1) rdzeń beli i warstwa wierzchnia  
w stałym ciśnieniu, 2) oddzielne ustawianie ciśnienia dla rdzenia 
beli i zewnętrznej warstwy, 3) oddzielne ustawianie ciśnienia dla 
rdzenia beli, zewnętrznej warstwy oraz dodatkowo zwiększone 
ciśnienie podczas końcowego formowania beli. Ponadto 
komputer kontroluje równomierność wypełnienia komory, 
automatycznie uruchamia obwiązywanie, wskazuje aktualnie 
realizowaną operację, liczbę wykonanych bel oraz pomiar 
wydajności.

Komora zwijania 
składa się z pięciu bezszwowych pasów, które pozwalają 
wykonywać bele o średnicy od 0,9 do 1,8 m.

Szeroki podbieracz i rotacyjny podajnik 
znacznie podwyższają zdolność transportowania materiału oraz 
zwiększają wydajność zbioru. 

Osłony pras wykonane z laminatu
zabezpieczają elementy ruchome maszyny, nadając jej 
jednocześnie dynamiczny i nowoczesny wygląd. 

system hydrauliki siłowej

system hydrauliki siłowej

osłony z laminatu

Automatyczne owijanie beli 
z zaplanowaną ilością owinięć.

Rozdrabniacz materiału 
wyposażony w 11 noży tnących zapewnia większe zagęszczenie 
beli, stwarzając w ten sposób idealne warunki do zakiszania 
i poprawiając ekonomikę zbioru.

Szerokie ogumienie i obwiązywacz siatką
stanowią elementy standardowego wyposażenia prasy. 

Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny  
ze sprzęgłem automatycznym 
zapewnia możliwość pracy na nawrotach i zabezpiecza prasę 
przed uszkodzeniem.

Komora prasy wykonana ze stali Domex 
zapewnia wytrzymałość i sztywność konstrukcji oraz 
niezawodność w eksploatacji.

Pneumatyczne hamulce 
zapewniają bezpieczeństwo na drogach publicznych oraz 
podczas pracy na górzystych terenach.

szerokość podbieracza 2 m

szerokość podbieracza 1,8 m

MODEL PZ 1832 PRIMA
Szerokość podbieracza mm 2000

Typ komory pasowa

Rozmiary bel

     średnica bel mm 900 - 1800

     szerokość bel mm 1200

Ilość noży tnących szt. 11

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) ≥ 73 (100)

Wyposażenie 

wał przegubowo-teleskopowy  
szerokokątny  ze sprzęgłem 
automatycznym



obwiązywacz siatką 

siekacz 

komputer pokładowy 

szerokie ogumienie  
(500 / 50 - 17 18 PR) 

Wymiary

długość mm 4800

szerokość mm 2600

wysokość mm 3000

Masa kg 3300

  – standard,  – wyposażenie dodatkowe,  × – niedostępne

Łańcuchowa komora zwijania 
z hydrauliczną blokadą, gwarantuje optymalną 
masę beli dla siana, słomy, a także zielonki 
przeznaczonej na sianokiszonkę. 

Szeroka gama wyposażenia dodatkowego 
pozwala dostosować maszynę do własnych potrzeb.

Sprzęg prasy (wyposażenie dodatkowe) 
umożliwia połączenie jej z owijarką SIPMA OS 7531 MAJA, dzięki 
czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owiniętą w folię belę 
jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.

PRASA STAŁOKOMOROWA 
SIPMA PS 1210 CLASSIC
Prasa SIPMA PS 1210 CLASSIC to łatwa w obsłudze i tania maszyna gwarantująca długą i bezawaryjną 
pracę.

Osłony pras wykonane z laminatu
zabezpieczają elementy ruchome maszyny, nadając jej 
jednocześnie dynamiczny i nowoczesny wygląd. 

osłony z laminatu

komputer pokładowy
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system hydrauliki siłowej

szerokość podbieracza 1,8 m

Mechaniczna blokada komory zwijania 
pozwala osiągnąć większy stopień zgniotu, polepszający 
wydajność i jakość prasowanego materiału. 

Osłony pras wykonane z laminatu
zabezpieczają elementy ruchome maszyny, nadając jej 
jednocześnie dynamiczny i nowoczesny wygląd. 

Nowatorska, walcowo-łańcuchowa konstrukcja 
komory zwijania
w prasie SIPMA PS 1221 FARMA PLUS zwiększa dodatkowo 
stopień zgniotu beli, polepszając jakość sianokiszonki  
i wydajność pracy.

Powiększona komora zwijania 
pozwala na wykonanie mniejszej liczby bel z danego areału, 
zapewnia większą wydajność i oszczędność materiałów 
eksploatacyjnych oraz mniejsze zapotrzebowanie na transport, 
i mniej miejsca na składowanie. Prasy tej serii są przeznaczone 
do zbioru słomy oraz siana, a nie zalecane do sianokiszonki ze 
względu na dużą masę beli.

Komputer pokładowy  
(wyposażenie dodatkowe)
nadzoruje właściwą pracę prasy (zliczanie 
liczby bel, czuwanie nad stanem czujników, 
nadzorowanie wydajności pracy).

Łańcuchowa komora zwijania 
zastosowana w tym typie prasy 
zapewnia skuteczny zbiór 
różnorodnego materiału oraz 
gwarantuje optymalną masę beli dla 
siana oraz słomy.

Hydrauliczne zamknięcie komory 
skutecznie chroni maszynę przed 
przeciążeniem.

PRASA STAŁOKOMOROWA 
SIPMA PS 1510 FARMA 
Prasa SIPMA PS 1510 FARMA to zaawansowany model z łańcuchową komorą zwijania i hydrauliczną 
blokadą. Luźniejszy rdzeń beli zapewnia jej przewietrzanie, a mocno zagęszczona warstwa powierzchni 
beli zapewnia odporność na przemakanie.

PRASY STAŁOKOMOROWE 
SIPMA PS 1211 FARMA PLUS 
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS 
Prasy te, to bogato wyposażone modele dla wymagających klientów. Przeznaczone są szczególnie dla 
rolników chcących otrzymać wysoką jakość sianokiszonki, ale równie dobrze sprawdzają się przy zbiorze 
słomy i siana.

Komputer pokładowy 
umożliwia umieszczenie go w kabinie ciągnika i monitorowanie 
procesu zbioru. 

Centralne smarowanie łańcuchów 
ogranicza czas obsługi oraz podwyższa żywotność elementów 
napędu.

Sprzęg prasy (wyposażenie dodatkowe)
umożliwia połączenie prasy z owijarką SIPMA OS 7531 MAJA, 
dzięki czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owiniętą  
w folię belę jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.
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osłony z laminatu

szerokość podbieracza 1,8 m

komputer pokładowy
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M
OD

EL
 

PS
 12

10
 CL

AS
SI

C
PS

 15
10

 FA
RM

A
PS

 12
11

 FA
RM

A 
PL

US
PS

 12
21

 FA
RM

A 
PL

US
Sz

er
ok

oś
ć p

od
bie

ra
cz

a
m

m
18

00
18

00
18

00
18

00

Ty
p k

om
or

y
łań

cu
ch

ow
a

łań
cu

ch
ow

a
łań

cu
ch

ow
a

wa
lco

wo
-ła

ńc
uc

ho
wa

W
ym

iar
y k

om
or

y z
wi

jan
ia 

sze
ro

ko
ść

m
m

12
00

12
00

12
00

12
00

śre
dn

ica
m

m
12

00
15

00
12

00
12

00

Bl
ok

ad
a k

om
or

y
 

hy
dr

au
lic

zn
a

hy
dr

au
lic

zn
a

m
ec

ha
nic

zn
a

m
ec

ha
nic

zn
a

Za
po

trz
eb

ow
an

ie 
m

oc
y

kW
 (K

M
)

40
 (5

5)
40

 (5
5)

40
 (5

5)
50

 (6
9)

W
yp

os
aż

en
ie

wa
ł p

rze
gu

bo
wo

-te
les

ko
po

wy







ob
wi

ąz
yw

ac
z s

zn
ur

kie
m

 po
jed

yn
cz

y







ob
wi

ąz
yw

ac
z s

iat
ką

 







ele
kt

ry
cz

ne
 st

er
ow

an
ie 

ob
wi

ąz
yw

ac
ze

m
 

z k
om

pu
te

re
m

 po
kła

do
wy

m







au
to

m
at

yc
zn

e s
m

ar
ow

an
ie







sp
rzę

g p
ra

sy


×




ko
ła 

11
,5”

 x 
15




×
×

ko
ła 

40
0 /

 60
 - 

15
,5 

(sz
er

ok
ie 

og
um

ien
ie)







W
ym

iar
y

dł
ug

oś
ć

m
m

33
00

36
00

33
00

33
00

sze
ro

ko
ść

m
m

24
00

24
00

24
00

24
00

wy
so

ko
ść

m
m

22
00

24
00

22
00

22
00

M
as

a
kg

20
10

22
70

20
60

21
50

 
 –

 s
ta

nd
ar

d,
 

 –
 w

yp
os

aż
en

ie
 d

od
at

ko
w

e,
  ×

 –
 n

ie
do

st
ęp

ne

PRASA STAŁOKOMOROWA 
SIPMA PS 1312 POWER CUT
System POWER CUT w prasach zwijających polega na cięciu zbieranego materiału przed prasowaniem. 
Pasza przygotowana prasami z nożami tnącymi jest lepiej pobierana przez zwierzęta oraz znacznie uła-
twia proces rozdrabniania bel w wozach paszowych.

Komputer pokładowy
sygnalizuje prawidłowość działania newralgicznych 
elementów prasy, określa równomierność wypełnienia komory, 
automatycznie uruchamia obwiązywanie, wskazuje aktualnie 
realizowaną operację, zwalnia hamulce obwiązywacza 
powodując łatwiejsze rozpoczęcie procesu obwiązywania, 
pokazuje liczbę wykonanych bel.

Automatyczne owijanie beli 
z możliwością zaplanowania ilości owinięć.

Indywidualne zabezpieczenie noży przed 
przeciążeniem
chroni siekacz przed kamieniami lub innymi ciałami mogącymi 
go uszkodzić (noże odchylają się) oraz zwiększa trwałość 
maszyny.

System „Non-stop” prowadzenia i napinania łańcucha 
(łańcuch nie zatrzymuje się w czasie wyładunku beli) zwiększa 
trwałość maszyny. Zastosowanie wzmocnionej konstrukcji 
łańcucha gwarantuje jego dłuższą pracę i umożliwia 
przenoszenie większych obciążeń.

system hydrauliki siłowej

szerokość podbieracza 2 m

komputer pokładowy
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Zastosowanie 11 noży tnących
zapewnia większe zagęszczenie beli o około 15 - 20%, stwarza 
idealne warunki do zakiszania i poprawia ekonomikę zbioru. 
System łatwego demontażu wybranych noży, pozwala szybko 
regulować długości cięcia materiału poprzez zmianę liczby 
noży (materiał cięty na długość od 10 cm). Istnieje możliwość 
hydraulicznego schowania noży tnących w czasie, gdy nie 
chcemy używać siekacza.

Zintegrowany obwiązywacz siatką i sznurkiem 
daje możliwość wyboru optymalnej technologii zbioru 
dla danego materiału, umożliwia obwiązywanie siatką, 
pojedynczym lub podwójnym sznurkiem z bezstopniową 
regulacją ilości owinięć.

Zsynchronizowana blokada mechaniczna
daje pewność jednoczesnego zamknięcia się obu zamków 
komory przez co zwiększa stopień zgniotu.

Rotacyjny zespół podająco–rozdrabniający
znacznie podwyższa zdolność transportowania 
materiału, zabezpiecza maszynę przed zapchaniem  
oraz zwiększa jej wydajność.

Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny 
zabezpieczony sprzęgłem automatycznym 
zwiększa komfort pracy, umożliwia wykonywanie  
ciasnych nawrotów bez wyłączania maszyny, 
 zwiększa jej trwałość i wydajność pracy.

MODEL PS 1312 POWER CUT
Szerokość podbieracza mm 2000

Typ komory łańcuchowa

Wymiary komory zwijania

szerokość mm 1200

średnica mm 1300

Blokada komory  mechaniczna

Ilość noży tnących szt. 11

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 66 (90)

Wyposażenie 

wał przegubowo-teleskopowy 
szerokokątny

 

obwiązywacz sznurkiem 
pojedynczy

 

obwiązywacz sznurkiem 
podwójny 

obwiązywacz siatką  
siekacz  
elektryczne sterowanie 
obwiązywaczem  
z komputerem pokładowym

 

automatyczne smarowanie  

koła 400 / 60 - 15,5  
(szerokie ogumienie)

 

Wymiary

długość mm 3700

szerokość mm 2700

wysokość mm 2300

Masa kg 2895

  – standard,  – wyposażenie dodatkowe,  × – niedostępne

PRASY STAŁOKOMOROWE 
SIPMA PS 1213 FASTER            SIPMA PS 1223 FASTER
Prasy stałokomorowe FASTER to nowa seria wydajnych i szybkich pras zwijających. Dzięki automatyczne-
mu sterowaniu procesami obwiązywania oraz zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych 
zespołów podbieracza i nagarniacza uzyskano dużą prędkość roboczą i znacznie zwiększono wydajność 
zbioru.

Stała komora łańcuchowa
o wymiarach 1,2 x 1,2 m w prasie SIPMA PS 1213 FASTER, 
gwarantuje optymalną masę beli dla siana, słomy  
i sianokiszonki, a mocno zagęszczona warstwa wierzchnia 
zapewnia odporność na przemakanie. Zastosowanie łańcucha 
zwijającego zapobiega zatrzymywaniu się beli w komorze 
podczas zbioru suchego i śliskiego materiału. 

Osłony pras wykonane z laminatu
zabezpieczają elementy ruchome maszyny, nadając jej 
jednocześnie dynamiczny i nowoczesny wygląd. 

Walcowo-łańcuchowa konstrukcja komory zwijania 
1,2 x 1,2 m w prasie SIPMA PS 1223 FASTER pozwala uzyskać 
zwiększony stopień zgniotu i stwarza lepsze warunki do 
zakiszania, jednocześnie zapobiega zatrzymywaniu się beli  
w komorze podczas zbioru suchego i śliskiego materiału. 
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system hydrauliki siłowej

osłony z laminatu

komputer pokładowy

szerokość podbieracza 1,8 m

NOWY 
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Stosowanie podkładu anaforetycznego 
zapewnia dużą odporność antykorozyjną, co gwarantuje 
trwałość maszyny. 

Komputer pokładowy 
z sygnalizatorem wypełnienia komory zapewnia komfort 
pracy eliminując konieczność obserwowania mechanicznych 
wskaźników na maszynie oraz zapewnia większą wydajność 
dzięki automatycznemu sterowaniu procesami obwiązywania 
beli. Komputer pracuje na trzech podprogramach: wskazuje 
aktualnie realizowaną operację, liczbę wykonanych bel, 
czas pracy z dokładnością do 1 minuty oraz wydajność. 
Dodatkowo zapamiętuje liczbę wykonanych bel od momentu 
pierwszego uruchomienia maszyny. Komputer posiada również 
funkcjonalność zaprogramowania liczby owinięć beli siatką 
od 1,5 do 5 razy. Odbywa się to automatycznie, bez ingerencji 
użytkownika. 

Ruchomy dyszel prasy 
umożliwia w szerokim zakresie agregowanie pras z ciągnikami 
posiadającymi zaczepy usytuowane na różnych wysokościach. 

Zgrupowane  punkty smarowania łożysk
ograniczają czas obsługi, podnoszą żywotność łożysk, wpływają 
na wzrost wydajności zbioru i komfort obsługi prasy.

Centralne smarowanie łańcuchów 
ogranicza czas obsługi i podwyższa żywotność elementów 
napędu.

Obwiązywacz siatką 
zabezpiecza belę przed rozwinięciem, zapewnia znaczne 
skrócenie czasu owinięcia i zwiększenie wydajności. 

Elektroniczne sterowanie z sygnalizatorem 
wypełnienia komory
zapewnia komfort pracy eliminując konieczność obserwowania 
mechanicznych wskaźników na maszynie oraz zapewnia większą 
wydajność dzięki automatycznemu sterowaniu procesami 
obwiązywania beli. 

Wałek dogniatający 
już na podbieraczu wstępnie zagęszcza materiał.

Podbieracz o szerokości 1,8 m 
z dzielonymi i przestawionymi względem siebie belkami palców 
podbierających zapewnia równomierne podawanie materiału.  
Zastosowanie dzielonych belek i dwóch krzywek zmniejsza  
obciążenie podbieracza, jednocześnie zwiększając jego 
żywotność. 

Ogumione, skrętne koła kopiujące podbieracza 
zwiększają komfort pracy na nawrotach oraz skutecznie 
utrzymują wysokość roboczą podbieracza na mokrych terenach.

Mechaniczna blokada komory zwijania 
odciąża hydraulikę ciągnika, zwiększa stopień zgniotu  
i zapewnia wyraźny wzrost wydajności zestawu. 

Szerokie ogumienie  
zapewnia możliwość pracy  
na terenach podmokłych  
i torfowych.

Możliwość hydraulicznego  
podnoszenia podbieracza 
podczas zbioru oraz  
na zakrętach czy  
przejazdach z pola  
na pole.

Prędkość robocza  
do 12 km/h.

Maksymalna wydajność prasy 

kształtuje się na poziomie 45 - 55 bel/h.

Wał przegubowo-teleskopowy szerokokątny 
marki SIPMA zapewnia pracę maszyny bez wyłączania WOM 
ciągnika podczas zawracania.

Sprzęg prasy (wyposażenie dodatkowe) 
umożliwia połączenie prasy z owijarką SIPMA OS 7531 MAJA, 
dzięki czemu za jednym przejazdem uzyskujemy owiniętą 
w folię belę, jednocześnie oszczędzając czas i pieniądze.
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www.sipma.pl

SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin,  Polska
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl

Szczegółowe informacje nt. produktów uzyskają Państwo w SIPMA S.A.  
oraz u Partnerów Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.

Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 
i jest publikowana w celach informacyjnych. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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Produkty objęte sprzedażą w systemie 
Finansowanie SIPMA Dwuletnia gwarancja

MODEL PS 1213 FASTER PS 1223 FASTER
Szerokość podbieracza mm 1800 1800

Typ komory łańcuchowa walcowo-łańcuchowa

Wymiary komory zwijania

szerokość mm 1200 1200

średnica mm 1200 1200

Blokada komory mechaniczna mechaniczna

Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 55 (75) 55 (75)

Wyposażenie 

wał przegubowo- teleskopowy szerokokątny  

obwiązywacz siatką  

elektroniczne sterowanie obwiązywaczem  
z komputerem pokładowym  

automatyczne smarowanie  

sprzęg prasy  

szerokie ogumienie (400 / 60 - 15,5)  

Wymiary

długość mm 3300 3300

szerokość mm 2400 2400

wysokość mm 2100 2100

Masa kg 2200 2285

  – standard,  – wyposażenie dodatkowe,  × – niedostępne

Gwarantujemy szybki dostęp do oryginalnych części zamiennych  
w sklepie internetowym oraz sklepach firmowych SIPMA S.A.  
w Lublinie i Zamościu.

Części zamienne są dostępne także u Partnerów Handlowych SIPMA S.A.   
Stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta zapewnia 
bezpieczną i prawidłową pracę maszyny oraz długi okres jej użytkowania.

Serwis SIPMA S.A. świadczy profesjonalne usługi naprawcze  
produktów SIPMA. 

Serwis SIPMA obejmuje usługi gwarancyjne, pogwarancyjne oraz 
doradztwo techniczne. Zapewnia szybką i fachową obsługę, pełny 
asortyment oryginalnych części zamiennych, odpowiednie wyposażenie 
techniczne do prowadzenia napraw oraz środki transportu i łączności 
umożliwiające szybkie dotarcie do klienta.


