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AGREGATY UPRAWOWE
SIPMA AU 220 DZIK - SIPMA AU 260 DZIK
SIPMA AU 300 DZIK

Agregaty uprawowe to maszyny uprawowe z 2-rzedowym zestawem spulchniaczy, rzedem talerzy
zebatych lub gtadkich oraz watem rurowym, zebatym lub listwowym. Przeznaczone sg do prac polowych
pozniwnych.

o «=p s SZEROKOSCROBOCZA 22m/2,6m /3,0m

MODEL AU 220 DZIK AU 260 DZIK AU 300 DZIK

Szerokosc robocza m 2,2 2,6 3,0

Maksymalna gtebokos¢ robocza mm 200 200 200

Szerokos¢ robocza watu mm 2200 2600 3000

Srednica watu mm 500 500 500

Liczba roboczych spulchniaczy szt. 5 6 7

Liczba talerzy zebatych szt. 6 7 8
Wytrzymata konstrukcja nosna agregatéw Srednica talerzy mm 460 460 460
uprawowych @ Maksymalna predkos¢ km/h 25 25 25
zbudowana jest na bazie sztywnej ramy wykonanej Zapotrzebowanie mocy KW (KM) 59 (80) 66 (90) 81(110)

z wysokogatunkowych, grubosciennych ksztattownikéw

stalowych. Wyposazenie

zabezpieczenie kotkowe (] [ J ()
Elementy robocze: spulchniacze i talerze @ zabezpieczenie sprezynowe o o O
zabezpieczone s3 odpowiednio dobranymi kotkami lub wat listwowy ° ® ®
sprezynami, chronigcymi konstrukcje agregatu i ciggnika przed wat rurowy 1) 1) 1)
jednostkowymi przecigzeniami mechanicznymi.
wat zebaty o O O
Waly, w ktére wyposazone sa agregaty uprawowe @ talerze gfadiie ¢ ¢ ¢
. — . . . talerze zebate @) (@) (@)
zapewniaja rozdrobnienie powstajacych bryt, wyréwnanie
powierzchni pola i poprawienie warunkéw przebiegu proceséw Wymiary
prochniczych. dhugos¢ mm 3150 3150 3150
. . szerokosc mm 2600 3000 3000
Duzy przeswit pod rama »
| 3 wysokos¢ mm 1480 1480 1480
agregatu uprawowego minimalizuje zapychanie si
e P . ety g Masa kg 770 980 1100

podczas pracy.
® — standard, O — wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
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AGREGAT TALERZOWY
SIPMA AT 300 DZIK

Agregat talerzowy to maszyna z 2-rzedowym zestawem talerzy zebatych oraz watem rurowym, zebatym,
listwowym lub watem typu packer. Agregat ten przeznaczony jest do prac polowych pozniwnych.

o 4=p s SZEROKOSC ROBOCZA3,0m

MODEL AT 300 DZIK
Szerokosc robocza m 3,0
Maksymalna gtebokos¢ robocza mm 140
Szerokos¢ robocza watu mm 3000
Srednica watu mm 500

Liczba talerzy zebatych szt. 24

Srednica talerzy mm 510
Maksymalna predkos¢ km/h 25
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 74(100)

Wyposazenie

Wytrzymata konstrukcja nosna agregatu talerzowego @ zabezpieczenie amortyzator gumowy ®
zbudowana jest na bazie sztywnej ramy wykonanej wat listwowy ®
z wysokogatunkowych, grubosciennych ksztattownikéw

wat rurowy O
stalowych.

wat zebaty O
Amortyzatory gumowe © wattypu packer o
Kazdy z talerzy zebatych zabezpieczony jest amortyzatorami talerze zebate L
gumowymi, ktére chronig talerz agregatu przed jednostkowymi kurtyny boczne ®
przecigzeniami mechanicznymi. o

zgrzebto wyrdwnujace O

, o Wymiary

Waty, w ktére wyposazone s agregaty talerzowe Q

dtugos¢ mm 2120

zapewniaja rozdrobnienie powstajacych bryt, wyréwnanie
powierzchni pola i poprawienie warunkéw przebiegu proceséw szerokos¢ mm 3300

préchniczych. wysokos¢ mm 1360

Masa kg 1370
Kurtyny boczne @

® - standard, O - wyposazenie dodatkowe, x — niedostepne
zapobiegaja przesypywaniu sie ziemi na boki podczas uprawy.

Zgrzebto wyréwnujace (wyposazenie dodatkowe)

montowane jest z tylu maszyny. Wyposazone jest w sprezyny
grabiace, ktére dodatkowo wyréwnuja glebe po pracy talerzy
zebatych i watu.

Mozliwos¢ demontazu skrajnych talerzy agregatu
talerzowego umozliwia zmniejszenie szerokosci roboczej przy
jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania mocy ciggnika.

4 PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE
itﬁ FINANSOWANIE SIPMA E DWULETNIA GWARANCJA

gwarangji

~Z SIPMA ce &

Szczegslowe informadje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA SA.
SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu

tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanow oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
! r ) i jest publikowana w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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