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PRASY KOSTKUJACE
SIPMA PK 4000 KOSTKA - SIPMA PK 4010 KOSTKA
SIPMA PK 4011 KOSTKA

Prasy kostkujgce SIPMA PK KOSTKA to doskonate maszyny do zbioru stomy, stosowane rowniez z powo-
dzeniem do zbierania siana. Optymalna konstrukcja, doskonate parametry pracy, duza trwatosc i nieza-
wodnos$¢ w dziataniu powoduja, ze SIPMA S.A. produkuje te prasy juz od ponad 30 lat, stale je udoskona-
lajac. Do tej pory do rolnikéw trafito prawie 100 000 sztuk tych maszyn.

o «=> ‘s SZEROKOSC PODBIERACZA 1,78 m

Z SYSTEM HYDRAULIKI SItOWEJ

Konstrukcja komory prasowania @

umozliwia regulacje stopnia zgniotu (do ok. 180 kg/m?>),
ustawienie dtugosci kostki od 0,3 do 1,3m oraz ustawianie
wypadajacej kostki w réznych ptaszczyznach.

Wywazony uktad korbowo - ttokowy ©

podnosi wygode pracy operatora oraz zmniejsza szkodliwe
oddziatywanie drgan na wspétpracujacy ciagnik.

Hydrauliczny sposéb podnoszenia podbieracza

zwieksza komfort i bezpieczenstwo pracy.

Zastosowane dwa aparaty wigzce ©

szybko i doktadnie obwiazujg formowane przez prase bele.

Zastosowane zabezpieczenia maszyny

zapewniaja dtuga i bezpieczng prace. Sprzegto cierne
jednokierunkowe na kole zamachowym (900 Nm) zabezpiecza
wat napedowy. Za kotem zamachowym dodatkowo
zastosowano sprzegto gtéwne automatyczne zabezpieczajace
cafa maszyne (sze$¢ sprezyn talerzowych). Sruby $cinane
zabezpieczajg igty i aparaty wigzace. Dodatkowo nagarniacz

i podbieracz zabezpieczone sg w sprzegta przecigzeniowe.

Instalacja elektryczna

pozwala na ruch po drogach publicznych bez ponoszenia
dodatkowych kosztow.

Slizg bel (wyposazenie dodatkowe)

zapewnia transport bel bezposrednio na przyczepe ciggniong
za prasg, co zdecydowanie zmniejsza pracochtonnos¢ i zwieksza
wydajnos¢ zbioru. Stosowanie slizgu dodatkowo zwieksza
stopien zgniotu.

Suptacz do wigzania drutem Q
(wyposazenie dodatkowe)

jest montowany na specjalne zamowienie.

Pojemnik na drut ©

w wersji z suptaczem do wigzania drutem, zapewnia ptynne
dostarczanie drutu do aparatu wigzacego.

Elektroniczny licznik (wyposazenie dodatkowe)

pozwala na kontrole ilosci wykonanych bel.
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MODEL PK 4000 KOSTKA PK 4010 KOSTKA PK 4011 KOSTKA
Szeroko$¢ podbieracza mm 1780 1780 1780
Szeroko$¢ komory prasowania mm 460 460 460
Wysokos¢ komory prasowania mm 400 400 400
Dfugos¢ beli - ptynna regulacja mm 300- 1300 300-1300 300-1300
Stopieri zgniotu kg /m? <180 <180 <180
Przestawienie podbieracza mechaniczne hydrauliczne hydrauliczne
Przestawienie dyszla prasy mechaniczne mechaniczne hydrauliczne
Obroty WOM obr./min. 540 540 540
Zapotrzebowanie mocy kW (KM) 28,5(38) 28,5 (38) 28,5 (38)
Zalecane parametry sznurka wiazacego

masa liniowa nominalna dla sznurka sizalowego tex 4500 - 6700 4500 - 6700 4500 - 6700

pm;:;r:j;;‘:g‘aonw"e";:)"a'"a LLEATLY m/kg 300 - 400 300 - 400 300- 400
Wyposazenie

wat przegubowo-teleskopowy (] (] (]

Slizg bel @) (@) O

suptacz do wiazania drutem @) (@) (@)

elektroniczny licznik @) (@) (@)
Wymiary

dhugos¢ mm 4900 4900 4900

szerokos¢ mm 2500 2500 2500

wysokos¢ mm 1600 1600 1600
Masa kg 1555 1560 1570

® _ standard, O - wyposazenie dodatkowe, X - niedostepne
e PRODUKTY OBJETE SPRZEDAZA W SYSTEMIE Oferta Sklepu internetowego SIPMA
"l FINANSOWANIE SIPIMA obejmuje produkty SIPMA, oryginalne czesci zamienne do produktéw
SIPMA oraz szeroka game watéw przegubowo-teleskopowych. Ponadto
na stronie www.sipma.pl dostepny jest Konfigurator WPT umozliwiajacy
Ew DWULETNIA GWARANCJA samodzielng konfiguracje watu.

gwarangji

ey

~ SIPMA C€

Szczegélowe informadje nt. produktéw uzyskaja Paristwo w SIPMA S.A.
SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska oraz u Partneréw Handlowych SIPMA S.A. Zapraszamy do kontaktu.
tel. (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
! r ) i jest publikowana w celach informacyjnych.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
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